
    Description

 Le modèle SOC-4030 offre une économie de temps et d’argent, grâce à sa
caméra haute performance diurne & nocturne, équipée de lentilles à
diaphragme automatique varifocales de 3~9 mm. La caméra SOC-4030,
de design agréable, est un ensemble de caméra et de lentilles, facile à
installer, économique, et qui offre néanmoins un large choix de
caractéristiques évoluées. Les installateurs qui ont découvert la polyvalence
de cette caméra adoptent généralement cette dernière pour toutes les
applications fixes, à caractère générale. Étudiez les caractéristiques et vous
conviendrez que le modèle SOC-4030 devrait devenir votre caméra
universelle, pour toutes les applications à caractère général.

Caractéristiques

• CCD couleur Super HAD (appareil aérothermique) 1/3”

• La réduction numérique du bruit SSNR économise l’espace disque du DVR.

• Lentilles varifocales (3 ~ 9 mm) 3X intégrées avec diaphragme automatique.

• Facilité et rapidité d’installation, design de style

• Capacité Jour et Nuit pendant un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7.

• Haute résolution de 530 lignes TV

• Éclairage minimum de 0,3 Lux@F1.2 (Couleur)

0.002Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées)

• Masque vie privée avec 4 zones programmables

• Compensation rétro-éclairage

• Détection de mouvements

• OSD (Affichage écran)

• Rapport signal-bruit de 50dB

• Tension double : 24V CA / 12V CC
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SET UP

POWER
VIDEO

CLASS 2 ONLY

1 - 2 - AC 24V
+ - - - DC 12V

GND

Color CCD Camera

530TVL
0.3Lux

1/3¨

50dB

410K(N)
470K(P) 3X

V/F Lens

Spécifications techniques

ÉLECTRIQUE 

Tension d'entrée

Consommation Électrique

VIDÉO

Dispositif d’imagerie

Nombre total de pixels

Pixels effectifs

Système de balayage

Synchronisation

Fréquence

Résolution horizontale

Luminosité min.:

S/N (signal Y)

Sortie vidéo

LENTILLE

Rapport de grossissement

Distance focale

Ratio d’ouverture max.

Distance objet min.

Champ angulaire de la vision

Commande iris

FONCTIONS

Affichage à l’écran

Titre de la caméra

Diurne et Nocturne

Compensation du rétroéclairage

Détection de mouvement

Mode vie privée

Filtre anti-bruit (SSNRII)

Lentilles relevées (intégration du cadre)

Commande de gain

Balance des blancs

Vitesse de l’obturateur Électronique

Miroir

ENVIRONNEMENT

Température/Humidité de fonctionnement

Température/Humidité de stockage

MÉCANIQUE

Dimension (WxHxD)

Poids

Certifications

SOC-4030N SOC-4030P

Double (12V CC / 24V CA)

Max. 3.5W

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3

811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)

768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)

2 : 1 Entrelacement

Interne/Verrouillage de ligne

H :15.734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz

530 lignes TV (Min.)

Couleur : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Lentilles relevées, 128X)

50dB

CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

3X (Manuel)

3 ~ 9mm (F1.2)

1 : 1,2(Largeur) ~ 2,1(Tele)

0.5m

H: 90°(Largeur)~31,8°(Tele) / V : 66,2°(largeur) ~ 23,9°(Tele)

Auto

Intégré

On/Off

On / Off (Électrique)

Inférieur/Moyen/Élevé/Off

On/Off

On / Off (4 zones programmables)

Inférieur/Moyen/Élevé/Off

On/Off (limite de sélection possible ~ 128X)

Inférieur/Moyen/Élevé/Off

ATW/AWC/Manuel/

Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK

On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH

-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

63 x 58 x 164mm

310g (0,31 kg)

FCC (Classe A), homologué UL/cUL, CE (Classe A)

Caméra diurne et nocturne haute résolution 1/3" avec lentilles varifocales intégrées 3X
SOC-4030


