


Dimensions Unité : mm (inch)

SYSTÈMES SAMSUNG NUMÉRIQUES DE TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ_26

ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée
Consommation Électrique
VIDÉO
Dispositif d•imagerie
Nombre total de pixels
Pixels effectifs
Système de balayage
Synchronisation
Fréquence
Résolution horizontale

Luminosité min.

S/N (signal Y)
Sortie vidéo
LENTILLE
Rapport de grossissement
Distance focale
Ratio d•ouverture max.
Distance objet min.
Champ angulaire de la vision
Mise au point
Vitesse de mouvement du zoom
Commande iris
FONCTIONS
Affichage à l•écran
Titre de la caméra
Diurne et nocturne
Compensation du rétroéclairage
Détection de mouvement
Stabilisateur numérique d'image
Mode vie privée
Filtre anti-bruit 3D (SSNRII)
Lentilles relevées (intégration du cadre)
Commande de gain
Balance des blancs
Vitesse de l•obturateur électronique
Communication
Protocole
Réflexion
Miroir
ENVIRONMENTAL
Température/Humidité de fonctionnement
Température/Humidité de stockage
MECHANICAL
Dimension (WxHxD)
Weight
Option
Certifications  

SDZ-370N SDZ-370P

12V CC
Max. 5.1W

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/4
811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
2 : 1 Entrelacement
Interne/Verrouillage de ligne
H :15.734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz
Couleur : 550 TV Lignes (Min.), N/B : 680 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.4Lux (50 IRE@F1.6), 0.001Lux (Sens-up, 256X)
N/B : 0.02Lux (50 IRE@F1.6)
50dB
CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

37X (Optique),12X (Numérique)
3.5 ~ 129.5mm (F1.6 ~ 3.9)
1 : 1.6(Largeur) ~ 3.9(Tele)
1,5m (149,96cm)
H: 55,5°(Largeur)~1,59°(Tele) / V : 42,5°(largeur) ~ 1,19°(Tele)
Auto/Manuel/Simple pression
2,5 secs
Auto / Manuel

Intégré (support multilingue)
On/Off
Auto (ICR) / Couleur / N/B
BLC / HLC / Off
On/Off (Sortie via communication)
On/Off
On / Off (8 zones programmables)
Inférieur/Moyen/Élevé/Off
On/Off (valeur limite sélectionnable ~ X256)
Inférieur/Moyen/Élevé/Manuel/Off
ATW/AWC/Manuel/Intérieur/Extérieur
Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK
RS-485
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch
On/Off
On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH

67,6 x 67,6 x 124,7mm
450g (0,45 kg)
Télécommande
FCC (Classe A), CE (Classe A)

Spécifications techniques Vue explosée
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Caméra zoom 37X, Jour et Nuit, haute résolution 1/4Ž
SDZ-370

Commande facultative

SCC-101

Télécommande  

Touche de configuration des fonctions

Les boutons suivants commandent les fonctions de zoom, de mise au point
et de mise au point automatique. 
• Touche LARGEUR : Permet d'élargir la vue. (Zoom arrière
• Touche TELE : Permet de se rapprocher d’un objet éloigné. (Zoom avant)
• Touche F-PRES : Permet de voir clairement un objet près.
• Touche F-LOIN : Permet de voir clairement un objet loin.
Un appui sur le bouton « SET » verrouille la fonction de commande du zoom
de ces touches et affiche le menu de configuration principal.
Ces boutons permettent de parcourir le menu de configuration principal.
• SET (régler) : Permet d'accéder au menu de configuration principal.
• HAUT (touche TELE) : Permet de déplacer l’indicateur fléché vers le haut.
• BAS (touche LARGE) : Permet de déplacer l’indicateur fléché vers le bas.
• GAUCHE (touche F-PRES) : Permet de déplacer l’indicateur fléché vers la gauche.
• DROIT (touche F-LOIN) : Permet de déplacer l’indicateur fléché vers la droite.

DEL d•alimentation

S’allume lorsque l’alimentation est sous tension.

PRISE RJ-45

Les terminaux, tels que les
communications en RS-485,SORTIE MD
(détection mouvement), ZOOM et MISE
AU POINT, EX_DN sont inclus.
Terminal de sortie d•alimentation

Terminal d’alimentation électrique (12V CC ±10 %).

Prise sortie vidéo

Utilisée pour brancher un moniteur
vidéo externe dans une prise.

Orifice de vis de support de fixation trépied

Utilisé pour fixer le support de fixation trépied sur le haut de la
caméra.

Orifice de montage trépied 

Utilisé pour installer la caméra sur un trépied
fourni en option. Le trépied doit être équipé
de vis avec les specifications illustrées sur la
droite.

Fixez le support sur la partie supérieure de la caméra. Utilisez les vis
incluses dans l’emballage ou leur équivalent (inférieure à 6 mm).
Sinon, le support peut ne pas se fixer correctement à la caméra.

1/4"-20  UNC (20 THREAD)
L:4.5mm±0.2mm  (ISO  standard),  
or 0.197" (ASA  standard)  


