
Description

Le SIR 4150 est un ensemble environnemental complet de surveillance. Il
comprend une caméra totalement intégrée avec lentilles AI V/F 3,8 ~ 9,5
mm et un illuminateur IR intégré dans un coffret de classe de protection
IP65. Pendant son fonctionnement diurne, la caméra produit des images
en couleur très nettes avec une résolution de 520 lignes. De nuit, la
caméra se commute en mode noir et blanc, ôte le filtre de coupure IR et
illumine la scène jusqu’à 30m (98 pieds) sans éclairage supplémentaire.
La norme IP65 signifie que le coffret protège la caméra de la poussière ou
de l’eau.

Caractéristiques

• CCD couleur Super HAD (appareil aérothermique) 1/3”
• Lentilles varifocales 2,5X (3,8 ~ 9,5 mm) intégrées avec diaphragme automatique.
• DEL IR intégrées de haute performance
• La réduction numérique du bruit SSNR économise l’espace disque du DVR.
• Diurne et nocturne avec ICR (Infrared Cut filter Removal) [Suppression du filtre à infra-rouge]
• Haute résolution de 520 lignes TV (Couleur), 570 lignes TV (N/B)
• Éclairage minimum de 0 Lux@F1.2 (DEL allumée)

0.3Lux@F1.2 (Couleur)
0.002Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées) 

• Masque vie privée avec 4 zones programmables
• Carter de protection étanche intégré (IP65) avec pare-soleil
• Détection de mouvements
• RS-485 Contrôle des paramètres par télécommande
• OSD (Affichage écran)
• Rapport signal-bruit de 50dB
• Tension électrique : 12V CC
• Alimentation électrique incluse : 12V CC, 4A
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Mention "Recommandé" décerné par
Benchmark Magazine's Independent Testing

Caméra DEL IR Jour et Nuit 1/3” avec objectif zoom intégré
SIR-4150

Dimensions
Unité : mm (inch)

Spécifications techniques

ÉLECTRIQUE
Alimentation Entr.
électrique incluse Sortie
Consommation Électrique
VIDÉO
Dispositif d’imagerie
Nombre total de pixels
Pixels effectifs
Système de balayage
Synchronisation
Fréquence
Résolution horizontale

Luminosité min. 

S/N (signal Y)
Sortie vidéo
LENTILLE
Rapport de grossissement
Distance focale
Ratio d’ouverture max.
Distance objet min.
Champ angulaire de la vision
Commande iris
FONCTIONS
Affichage à l’écran
Titre de la caméra
Diurne et nocturne
Compensation du rétroéclairage
Détection de mouvement
Mode vie privée
Filtre anti-bruit (SSNRII)
Lentilles relevées (intégration du cadre)

Commande de gain
Balance des blancs
Vitesse de l’obturateur électronique

Communication
Protocole
Miroir
ENVIRONNEMENT
Température/Humidité de fonctionnement
Température/Humidité de stockage
MÉCANIQUE
Dimension (WxHxD)
Weight
IR LED
IR Distance
Ingress Protection
Certifications  

SIR-4150N SIR-4150P

100V AC ~ 240V AC (50/60HZ)
12V CC, 4A
Max. 5.5W (DEL allumée)

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3
811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
2 : 1 Entrelacement 2 : 1 Entrelacement
Interne
H: 15,734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz
Couleur : 520 TV Lignes (Min.), N/B : 570 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Lentilles relevées, 128X)
N/B : 0Lux (DEL allumée)
50dB
CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

2.5x (Manuel)
3,8 ~ 9,5mm (F1.2)
1 : 1,2(Largeur) ~ 2,1(Tele)
0,2m (20,12cm)
H: 73,5°(Largeur)~29,7°(Tele) / V : 53,9°(largeur) ~ 22,3°(Tele)
Auto

Intégré
On/Off
Auto (ICR) / Couleur / N/B
Inférieur/Moyen/Élevé/Off
On/Off
On / Off (4 zones programmables)
Inférieur/Moyen/Élevé/Off
On/Off (limite de sélection possible ~ 128X)
Élevé/Faible/Désactivé
ATW/AWC/Manuel/
Fixe (1/60 / pas de scintillement) Fixe (1/50 / pas de scintillement)
RS-485
Pelco-D
On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH

74 x 74 x 134,5mm
585g (0,59 kg)
24 unités
30m (2 987,04cm)

I P65
FCC (Classe A), CE (Classe A)
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