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Description 

Le modèle SDC-245 est la génération suivante du populaire

SDC-415 de Samsung Techwin. Reposant sur la IVème

génération de la technologie numérique de traitement des

signaux, le SDC-425 possède la plus haute résolution du

secteur pour une caméra au format de définition classique. En

plus d’une résolution supérieure, le W-IV DSP possède un jeu

enrichi de caractéristiques avancées et des spécifications de

performance qu’on ne peut normalement trouver que sur des

caméras système plus onéreuses.

Caractéristiques

• CCD couleur Super HAD (appareil aérothermique) 1/3”

• Basé sur W-IV, la dernière génération du moteur DSP Winner

• SSNRII, la technologie perfectionnée de réduction du bruit 3D

• Capacité Jour et Nuit pendant un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7.

• Haute résolution de 580 lignes TV

• Éclairage minimum de 0.05Lux@F1.2 (Couleur)

0.0002Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées)

• Masque de confidentialité avec 8 zones programmables par l’utilisateur

• HLC (High Light Compensation) (compensation de lumière vive) :

• DIS (Stabilisateur numérique d'image)

• Détection de mouvements

• OSD multilingue

• Rapport signal-bruit de 52dB

• Tension double : 24V CA / 12V CC (SDN-425N/P)

• Tension électrique : 12V CC (SDC-425ND/PD), 230V CA (SDC-425PH)

Color CCD Camera

Digital Image Stabilization

580TVL
0.05Lux

1/3¨

52dB

410K(N)
470K(P)

Images couleur haute qualité de 580 lignes TV

La caméra SDC-425 produit des images de haute qualité de 580 lignes TV,
grâce à une technologie unique de traitement de l’image qu’il n’est possible
de trouver que dans le DSP de 4ème génération de Samsung Techwin.

Caméra conventionnelle SDC-425

HLC (High Light Compensation) (compensation de lumière élevée)

Le SDC-425 est équipé d’une HLC (compensation de lumière) qui annule les points
brillants de l’image (tels que les phares). Cela permet au système global d'améliorer
ses performances en
matière de résolution et
d’affichage des images dans
une échelle de gris, comme
la plaque d’immatriculation.

Le nouveau filtre 3D antibruit SSNRII
produit un éclairage minimum de 0.05 Lux.

Le traitement du bruit est la clé pour obtenir de bien meilleurs résultats en conditions de faible
luminosité. Le système de filtre 3D anti-bruit avancé du SDC-425 permet d’obtenir de
meilleures couleurs, à des niveaux d’éclairage inférieurs. La réduction du bruit dans l’image
réduit aussi le volume de
stockage nécessaire pour
l’enregistrement de la vidéo sur
un DVR.

HLC OnHLC Off

DIS (Stabilisation numérique de l’image)

La fonction DIS (stabilisation numérique d'image) du SDC-425 supprime les
tressautements de l’image causés par les vibrations de l’immeuble. Cette stabilisation
réduit considérablement le volume de disque dur requis pour le stockage des images
sur un DVR. En fonction du degré du tressautement, le DIS est en mesure de réduire la
demande en stockage de près
de la moitié, y compris celle
des caméras qui n’ont aucun
problème de tressautement
apparent de l’image.

DIS On

OSD multilingue pratique

L’aff ichage écran multi l ingue du SDC-425
améliore l’ergonomie de l’utilisateur et permet un
accès facile à diverses fonctions de la caméra.

DIS Off

SDC-425Conventional Camera

10X

Digital Zoom

Caméra Jour et Nuit, haute résolution 1/3"
SDC-425
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Dimensions Unité : mm (inch)
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POWER VIDEO

SET

CLASS 2 ONLY

1     ---     2   AC24V 
+     ---     --   DC12V 

www.samsungcctv.com

www.samsungcctv.com

Vue explosée

Le terminal de sortie
vidéo envoie des signaux
vidéo et se branche au
terminal d’entrée vidéo
du moniteur.

S’allume lorsque 

la caméra est mise sous

tension.

Boutons de réglage

• Touche SET (régler) : Utilisé pour l’affichage du menu. Ce bouton peut être
utilisé pour confirmer les paramètres après la modification de la valeur de la fonction
choisie ou des conditions de fonctionnement du moment.
• Bouton HAUT/BAS : Utilisé pour sélectionner les éléments en
déplaçant le curseur vers le haut ou le bas sur l’écran du menu. 
• Bouton GAUCHE/DROIT : Utilisé pour sélectionner les éléments en
déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite sur l’écran du menu.

La borne d’entrée
d’alimentation se raccorde
à l’alimentation appropriée
à chaque modèle.

Type haute tension

ÉLECTRIQUE 

Tension d'entrée

Consommation Électrique

VIDÉO

Dispositif d’imagerie

Nombre total de pixels

Pixels effectifs

Système de balayage

Synchronisation

Fréquence

Résolution horizontale

Luminosité min.:

S/N (signal Y)

Sortie vidéo

FONCTIONS

Affichage à l’écran

Titre de la caméra

Diurne et Nocturne

Compensation du rétroéclairage

Détection de mouvement

Zoom numérique

Stabilisateur d'image optique

Mode vie privée

Filtre anti-bruit 3D (SSNRII)

Lentilles relevées (intégration du cadre)

Commande de gain

Balance des blancs

Vitesse de l’obturateur Électronique

Réflexion

Miroir

ENVIRONNEMENT

Température/Humidité de fonctionnement

Température/Humidité de stockage

MÉCANIQUE

Dimension (WxHxD)

Poids

Montage de lentille

Certifications

SDC-425N SDC-425ND SDC-425P SDC-425PD SDC-425PH

Double (12V CC / 24V CA) 12V CC Double (12V CC / 24V CA) 12V CC 230V CA

Max. 2.5W Max. 3.5W Max. 2.5W Max. 3.5W Max. 4.0W

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3

811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)

768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)

2 : 1 Entrelacement

Interne/Verrouillage de ligne

H :15.734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz

580 lignes TV (Min.)

Couleur : 0.05Lux (50 IRE@F1.2), 0.0002Lux (lentilles relevées, 256X)

52dB

CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

Intégré (support multilingue)

On/Off

Auto (électrique) / Couleur / N/B

BLC / HLC / Off

On/Off

On / Off (2X ~ 10X)

On/Off

On / Off (8 zones programmables)

On/Off

On/Off (valeur limite sélectionnable ~ X256)

Élevé/Faible/Désactivé

ATW/AWC/Manuel/Intérieur/Extérieur

Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK

On/Off

On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH

-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

58 x 52 x 121mm

310g (0.68 lb) 290g (0.64 lb) 310g (0.68 lb) 290g (0.64 lb) 510g (1.12 lb)

C/CS

FCC (Classe A), homologué UL/cUL, CE (Classe A) CE (Classe A)

Spécifications techniques

Caméra Jour et Nuit, haute résolution 1/3"
SDC-425


