
SYSTÈMES SAMSUNG NUMÉRIQUES DE TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ_18

Description

Le modèle SDN-550 est une caméra haute performance qui utilise le
processeur DSP de Samsung Techwin pour une résolution d’images
exceptionnelle, offrant de multiples capacités. Il offre la puissante
fonctionnalité ICR (Infrared Cutfilter suppression) diurne et nocturne et la
combinaison de 530 lignes TV, la sensibilité de 0,002 Lux de lumière et la
technologie de réduction du bruit SSNR, qui fournit une qualité d’image
extrêmement claire. La performance du SDN-550 sera particulièrement
appréciée dans les grands immeubles, les grands magasins, les parkings,
le périmètre des grandes installations industrielles ou toute autre zone qui
exige une surveillance pointue permanente, 24 heures sur 24.

Caractéristiques

• CCD couleur Super HAD (appareil aérothermique) 1/3”

• La réduction numérique du bruit SSNR économise l’espace disque du DVR.

• Diurne et nocturne avec ICR (Infrared Cut filter Removal) [Suppression du filtre à infra-rouge]

• Haute résolution de 530 lignes TV (Couleur), 570 lignes TV lignes (N/B)

• Éclairage minimum de 0,3 Lux@F1.2 (Couleur)

0.01Lux@F1.2 (N/B)

0.002Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées)

• Masque vie privée avec 4 zones programmables

• Fonction BLC unique : BLC spotlight

• Détection de mouvements

• OSD (Affichage écran)

• Rapport signal-bruit de 50dB

• Tension double : 24V CA / 12V CC (SDN-550N/P)

• Tension électrique : 230V CA (SDN-550PH)

Dimensions
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Color CCD Camera

530TVL
0.3Lux

1/3¨

50dB

410K(N)
470K(P) 10X

Digital Zoom

Spécifications techniques

ÉLECTRIQUE 

Tension d'entrée

Consommation Électrique

VIDÉO

Dispositif d’imagerie

Nombre total de pixels

Pixels effectifs

Système de balayage

Synchronisation

Fréquence

Résolution horizontale

Luminosité min.:

S/N (signal Y)

Sortie vidéo

FONCTIONS

Affichage à l’écran

Titre de la caméra

Diurne et Nocturne

Compensation du rétroéclairage

Détection de mouvement

Zoom numérique

Mode vie privée

Filtre anti-bruit (SSNRII)

Lentilles relevées (intégration du cadre)

Commande de gain

Balance des blancs

Vitesse de l’obturateur Électronique

Réflexion

Miroir

ENVIRONNEMENT

Température/Humidité de fonctionnement

Température/Humidité de stockage

MÉCANIQUE

Dimension (WxHxD)

Poids

Montage de lentille

Certifications

SDN-550N SDN-550P SDN-550PH

Double (12V CC/ 24V CA) 230V CA (±10%)

Max. 3.5W Max. 4.0W

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3

811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)

768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)

2 : 1 Entrelacement

Interne/Verrouillage de ligne

H :15.734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz

Couleur : 530 TV Lignes (Min.), N/B : 570 lignes TV (Min.)

Couleur : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Lentilles relevées, 128X)

N/B : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)

50dB

CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

Intégré

On/Off

Auto (ICR) / Couleur / N/B

Inférieur/Moyen/Élevé/Spotlight/Off

On/Off (Sortie via communication)

On / Off (2X ~ 10X)

On / Off (4 zones programmables)

Inférieur/Moyen/Élevé/Off

On/Off (limite de sélection possible ~ 128X)

Moyen/Élevé/Off

ATW/AWC/Manuel/

Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~1/120,000)/Manuel/A.FLK

On/Off

On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH

-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

60 x 52 x 130mm (2.36” x 2.05” x 5.12”)

350g (0.77 lb) 510g (1.12 lb)

C/CS

FCC   (Classe A), homologué UL/cUL, CE (Classe A)

Caméra Jour et Nuit, haute résolution 1/3"
SDN-550


