
CamØra haute rØsolution, lumiŁre ultra-basse 1/2�
SHC-745

SYST¨MES SAMSUNG NUMÉRIQUES DE TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ_14

CaractØristiques

� CCD couleur HAD Ex-vue 1/2�
� Moteur SV DSP de la derniŁre gØnØration intØgrØ au SV-IV
� SSNRII intØgrØ, technologie perfectionnØe de rØduction du bruit 3D
� Diurne et nocturne avec ICR (Infrared Cut filter Removal) [Suppression du filtre à infra-rouge]
� Haute rØsolution de 560 lignes TV (Couleur), 700 lignes TV lignes (N/B)
� Éclairage minimum de 0.05Lux@F1.2 (Couleur)

0.0006Lux@F1.2 (N/B)
0.00019Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevØes)

� Masque vie privØe avec 8 zones programmables
� HLC (High Light Compensation) (compensation de lumiŁre vive) :
� DIS (Stabilisateur numØrique d’image)
� DØtection intelligente de mouvement : 8 zones
� RS-485 Contrôle des paramŁtres par tØlØcommande
� OSD multilingue
� Rapport signal-bruit de 52dB
� Tension double : 24V CA / 12V CC
� Tension Ølectrique : 230V CA (SHC-745PH)

Color CCD Camera

Digital Image Stabilization

560TVL
0.05Lux

1/2¤

52dB

410K(N)
470K(P) 10X

Digital Zoom

Description

Le modŁle SHC-745 est une camØra idØale pour les
applications les plus exigeantes par faible luminositØ. Utilisant
un capteur CCD ex-vue 1/2" et un processeur SV-IV DSP
intØgrØ, le SHC-745 produit des images d�une trŁs grande
qualitØ, à tout moment et quel que soit le lieu. Le SHC-745
gØnŁre des images couleur ultra-claires de 560 lignes TV. Il
prØsente une sensibilitØ exceptionnelle de 0,05 Lux en couleur
et une trŁs bonne qualitØ d�images, dans des environnements
de faible luminositØ.

Dimensions UnitØ : mm (inch)

61
(2

.4
")

66 (2.6")
113 (4.45") 

102 (4.02")

SpØcifications techniques

ÉLECTRIQUE 
Tension d’entrØe
Consommation Électrique
VIDÉO
Dispositif d�imagerie
Nombre total de pixels
Pixels effectifs
SystŁme de balayage
Synchronisation
FrØquence
RØsolution horizontale

LuminositØ min.:

S/N (signal Y)
Sortie vidØo
FONCTIONS
Affichage à l�Øcran
Titre de la camØra
Diurne et Nocturne
Compensation du rØtroØclairage
DØtection de mouvement
Zoom numØrique
Stabilisateur d’image optique
Mode vie privØe
Filtre anti-bruit 3D (SSNRII)
Lentilles relevØes (intØgration du cadre)
Commande de gain
Balance des blancs
Vitesse de l�obturateur Électronique
Communication
Protocole
RØflexion
Miroir
ENVIRONNEMENT
TempØrature/HumiditØ de fonctionnement
TempØrature/HumiditØ de stockage
MÉCANIQUE
Dimension (WxHxD)

Poids
Montage de lentille
Certifications  

SHC-745N SHC-745P SHC-745PH

Double (12V CC / 24V CA) 230 V CA
Max. 4 W

CCD couleur HAD Ex-vue 1/2�
811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
2 : 1 Entrelacement
Interne/Verrouillage de ligne
H :15.734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz
Couleur : 560 TV Lignes (Min.), N/B : 700 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.05Lux (50 IRE@F1.2), 0.00019Lux (lentilles relevØes, 256X)
N/B : 0.006Lux (50 IRE@F1.2)
52dB
CVBS : 1.0Vp-p / 75�

IntØgrØ (support multilingue)
On/Off
Auto (ICR) / Couleur / N/B
BLC / HLC / Off
On/Off (Sortie via communication)
On / Off (2X ~ 10X)
On/Off
On / Off (8 zones programmables)
On/Off
On/Off (valeur limite sØlectionnable ~ X256)
ÉlevØ/Faible/DØsactivØ
ATW/AWC/Manuel/IntØrieur/ExtØrieur
Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK
RS-485
Samsung Techwin, Pelco-D
On/Off
On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% DROITE

66 x 61 x 102mm 66 x 61 x 115mm
(2.6� x 2.4� x 4.02�) (2.6� x 2.4� x 4.53�)
315g (0,31 kg)
C/CS
FCC (Classe A), homologuØ UL/cUL, CE (Classe A)


