
Description

Les modèles SID-560/560W/562/562W sont des caméras mini-

dôme d’intérieur équipées d’un moteur SV-IV DSP de IVème

génération. Le modèle SID-560/562 offre des images d’une qualité

exceptionnelle, dans une grande variété d’applications. Ils sont

dotés d’une résolution couleur de 560 lignes TV, d’une fonction

WDR améliorée, pour une meilleure présentation couleur, dans des

conditions de rétroéclairage et des images d’une qualité très nette,

dans des environnements de faible luminosité. Le modèle SID-

560/560W est alimenté en 12V CC, et le modèle SID-562/562W

est alimenté en 12 V CC ou 24 V CA.

Caractéristiques

• CCD couleur double densité verticale 1/3"
• Moteur SV DSP de la dernière génération intégré au SV-IV
• Lentilles varifocales 3,6X (2,8 ~ 10 mm) intégrées avec diaphragme
automatique
• Fonction WDR 128X puissante : Max. 52dB
• Technologie de réduction de bruit 3D mise à niveau, intégrée au SSNRII
• Diurne & nocturne avec ICR (Infrared Cut filter Removal)[Retrait du filtre de rejection IR] SID-560/560W
• Résolution d’image de 560 lignes TV (Couleur), 700 lignes TV (N/B)
• Éclairage minimum de 0,3 Lux@F1.2 (Couleur)

0.01Lux@F1.2 (N/B)
0.001Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées)

• Masque vie privée avec 8 zones programmables
• HLC (compensation de lumière élevée)     • DIS (Stabilisateur d'image optique)
• Réglage facile grâce au montage de la caméra selon trois axes
• Détection intelligente de mouvement : 8 zones     • Contrôle distant du    

paramétrage RS-485
• OSD multilingues         • Rapport signal-bruit de 52dB
• Tension électrique : 12V CC (SID-560N/560WN/560P/560WP)
• Tension double : 24V CA / 12V CC (SID-562N/562WN/562P/562WP)
• Couleur : Argent (SID-560/562), Ivoire (SID-560W/562W)
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Menus de réglage OSD multilingue à usage de l’utilisateur.

Ces caméras dômes prennent en charge
des menus OSD multilingues qui peuvent
être programmés localement ou à distance,
à partir du site de surveillance.

Stabilisation de l’image numérique intégrée (DIS)

Les dômes SID-560/560W/562/562W offrent une stabilisation d’image
numérique qui réduit ou élimine le mouvement dans l’image, causé par
les vibrations du bâtiment.
Cela entraîne une économie
significative de l’espace de
stockage sur les DVR, même
lorsque le tremblement de la
caméra est très visible. DIS activéDIS Off

Excellentes performances de faible luminosité

Le moteur SV-IV-DSP offre à la filière industrielle le meilleur système numérique de
réduction de bruit 3D : le SSNRII. La gestion du bruit est la clef de la performance par
faible luminosité ; c’est pour cette raison que les modèles SID-560/560W/562/562W
n’exigent que 0,3 Lux pour
produire une bonne image couleur.
Un faible bruit signifie aussi une
économie de la capacité de
stockage du DVR.

SID-560/560W/562/562WCaméra conventionnelle

3.6X

V/F Lens

Une plage dynamique large élargit votre champ de vision

Les modèles SID-560/560W/562/562W sont des caméras à plage dynamique large Ils
compensent les conditions de lumière d’arrière-plan 128 fois plus que ne le font les
caméras classiques qui n’utilisent que le BLC. Il est en mesure d’exécuter cette
opération par l’application d’un traitement avancé de l’image dans l’image, sur la base
d’un obturateur grande vitesse, dans les zones brillantes, et un obturateur à vitesse
plus lente, dans les zones sombres. Cette méthode de WDR ne produit aucun artefact
ou effets non désirés, tels qu’on peut les trouver dans d’autres méthodes WDR.

WDR Off

WDR Off WDR On

Résolution exceptionnelle de 560 lignes TV en couleur

Les caméras SID-560/560W/562/562W produisent des images d’une
qualité très claire, et atteignent une résolution horizontale de 560 lignes
TV en couleur et 700 lignes TV en N/B.

SID-560/560W/562/562WCaméra conventionnelle

Caméra dôme WDR, haute résolution 1/3"
SID-560/560W/562/562W

SID-560/562 SID-560W/562W



Vue explosée

Réglage du pivotement panoramique, inclinaison
verticale et de la rotation Dimensions Unité : mm (inch)
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Base panoramique

Commande de l’angle panoramique de la caméra

Base de rotation

Commande de l’angle de rotation de la caméra

Module de lentilles varifocales 3,6X

Vis de support du socle rotatif:

Position de rotation fixe

Vis de maintien de la base panoramique (Couleur : Argent)

Position panoramique fixe

Câble de commande RS-485

Prise d’alimentation

Prise sortie vidéo

Touche de configuration des fonctions

• Touche SET (régler): Affiche le menu sur l’écran. Appuyez sur cette touche pour 
confirmer le statut ou après avoir modifié un élément sélectionné.

• Bouton Left et Right (gauche/droit): Utilisée pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers 
la droite dans l’écran du menu, ou pour modifier la valeur de l’élément sélectionné.

• Bouton Up et Down (haut et bas) : Utilisée pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas
dans l’écran du menu et sélectionner un élément du menu souhaité.

Sortie vidéo vers le moniteur

Couvercle du dôme

Boîtier de protection

Spécifications techniques

SID-560N/560WN SID-560P/560WP SID-562N/562WN SID-562P/562WP

12V DC Double 12V CC (12V CC/ 24V CA)
Max. 3.5W Max. 2.5W

CCD interligne double densité verticale 1/3"
811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V) 811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V) 768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
2 : 1 Entrelacement
Interne Interne/Fermeture de ligne
H: 15,734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz H : 15,734KHz / V : 59,94Hz H : 15,625 KHz / V : 50Hz
Couleur : 560 lignes TV (Min.) / N/B : 700 lignes TV (Min.)     560 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.001Lux (Couleurs relevées, 256X)
N/B : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)
52dB
CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

3,6x (Manuel)
2.8 ~ 10mm (F1.2)
1 : 1,2(Largeur) ~ 2,8(Tele)
0,2m (20,12cm)
H: 94,4°(Largeur)~28°(Tele) / V : 69,2°(largeur) ~ 21°(Tele)
Manuel
Auto

0° ~ 340°
0° ~ 146°
0° ~ 340°

Intégré (support multilingue)
On/Off
Auto (ICR) / Couleur / N/B on/Off (électrique)
WDR / BLC / HLC / Off
52dB
On/Off
On/Off
On / Off (8 zones programmables)
On/Off
Auto/Off (valeur limite sélectionnable ~ 256X)
Élevé/Faible/Désactivé
ATW/AWC/Manuel/Intérieur/Extérieur
Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK
RS-485
Samsung Techwin, Pelco-D
On/Off
On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
-20°C ~ +60°C / 20% ~ 95% RH

Ø141.2 x 105.5mm (Ø5.56” x 4.15”)
560g (0,56 kg) 670g (0,67 kg)
Argent (SID-560/562), Ivoire (SID-560W/562W)
FCC (Classe A), homologué UL/cUL, CE (Classe A)           FCC (Classe A), homologué UL/cUL

ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée
Consommation Électrique
VIDÉO
Dispositif d’imagerie
Nombre total de pixels
Pixels effectifs
Système de balayage
Synchronisation
Fréquence
Résolution horizontale
Luminosité min. :

S/N (signal Y)
Sortie vidéo
LENTILLE
Rapport de grossissement
Distance focale
Ratio d’ouverture max.
Distance objet min.
Champ angulaire de la vision
Mise au point
Commande iris
PIVOTEMENT HORIZONTAL/INCLINAISON VERTICALE/ROTATION
Plage de pivotement
Plage d’inclinaison
Plage de rotation
FONCTIONS
Affichage à l’écran
Titre de la caméra
Diurne et nocturne
Compensation du rétroéclairage
Plage dynamique
Détection de mouvement
Stabilisateur numérique d'image
Mode vie privée
Filtre anti-bruit 3D (SSNRII)
Lentilles relevées (intégration du cadre)
Commande de gain
Balance des blancs
Vitesse de l’obturateur électronique
Communication
Protocole
Réflexion
Miroir
ENVIRONNEMENT
Température/Humidité de fonctionnement
Température/Humidité de stockage
MÉCANIQUE
Dimension (LxH)
Poids
Couleur
Certifications

Caméra dôme WDR, haute résolution 1/3"
SID-560/560W/562/562W


