
Description

Les modèles Samsung Techwin SID-47/49/49 redéfinissent ce que

vous êtes en droit d’attendre d’une caméra mini-dôme fixe, en termes

de caractéristiques et de performances. Équipées d’un moteur W-IV

DSP de 4ème génération, ces caméras offrent une résolution en

couleur de 580 lignes TV et une résolution en noir et blanc de 700

lignes TV. Ces fonctionnalités incluent notamment en version standard,

une stabilisation d’image numérique et le filtrage numérique antibruit

3D, offrant à cette caméra mini-dôme, le mei l leur rapport

coût/puissance de sa catégorie.

Caractéristiques

• CCD couleur Super HAD (appareil aérothermique) 1/3”

• Moteur Winner DSP de dernière génération intégré au W-IV

• Lentilles fixes auto-diaphragme intégrées :

3.7mm (SID-47/47W) / 8mm (SID-48/48W) / 3.7, 8mm (SID-49/49W)

• Design compact, stylé pour diverses applications d’intérieur

• Technologie de réduction de bruit 3D mise à niveau, intégrée au SSNRII

• Capacité Jour et Nuit pendant un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7.

• Haute résolution de 580 lignes TV

• Éclairage minimum de 0.15 Lux@F1.2 (Couleur)

0.0006Lux@F1.2 (Couleur lentilles relevées)

• Masque vie privée avec 8 zones programmables

• HLC (High Light Compensation) (compensation de lumière vive) :

• Détection de mouvement (4 zones)

• OSD multilingues • Rapport signal-bruit de 52dB

• Tension double : 24V CA / 12V CC

• Couleur : Argent (SID-47/48/49), Ivoire (SID-47W/48W/49W)
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Caméra dôme Diurne et nocturne, haute résolution, 1/3”
SID-47/47W/48/48W/49/49W
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Haute résolution de 580 lignes TV 

Les caméras des séries SID-47/48/49 produisent des images de haute qualité
de résolution de 580 lignes TV, en appliquant la propre technologie de
traitement d’image. Cette technologie utilise des algorithmes sophistiqués de
contrôle de l’exposition et de détection des contours, afin de fournir des images
de haute résolution à toutes les caméras de définition standard de l’industrie.

Caméra conventionnelle SID-47/47W/48/48W/49/49W

Performances dans un environnement à faible luminosité 

Les séries SID-47/48/49 fonctionnent avec une extrême efficacité dans des applications
contraignantes de faible luminosité. Elle ne requiert que 0,15 Lux pour fournir des
images couleur ; lorsque les niveaux de luminosité chutent en dessous de cette limite,
elle bascule en mode N/B pour offrir une meilleure sensibilité. En outre, les caméras SID-
47/48/49 offrent un mode
d’intégration du bâti Sens-
up (couleurs relevées), qui
permet un fonctionnement
en dessous des niveaux de
luminosité aussi faible que
0,0006Lux.  

Conception mécanique 3 axes

La lentille des séries SID-47/48/49 peut être positionnée sur les angles permettant
à l’unité d’être facilement installée sur un mur ou sur une surface en pente. Cela
permet de positionner l’angle de la caméra, même après son installation. 

Plafond Mur Déclinaison

Différents choix de lentilles

La caméra SID-47/47W est livrée avec une lentille fixe de 3,7 mm, offrant un
important angle de vision, idéal pour les applications dans de petites
surfaces. Le SID-48/48W est livré avec une lentille fixe 8 mm qui offre un
champ de vue horizontal de 33, idéal pour la majorité des applications en
intérieur. Le SID-49/49W inclut des lentilles fixes 3,7 et 8 mm, permettant aux
installateurs de sélectionner la lentille adaptée à l’application spécifique. 

Caméra conventionnelle SID-47/47W/48/48W/49/49W



Exploded view

Réglage du pivotement panoramique,
inclinaison verticale et de la rotationDimensions Unité : mm (inch)

Spécifications techniques

SID-47N/47WN SID-47P/47WP SID-48N/48WN SID-48P/48WP SID-49N/49WN SID-49P/49WP

Double (12V CC / 24V CA)
Max. 2.5W

CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3
811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V) 811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V) 811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V) 768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V 768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
2 : 1 Entrelacement
Interne/Fermeture de ligne
H :15.734KHz H : 15.625KHz H :15.734KHz H : 15.625KHz H :15.734KHz H : 15.625KHz
V : 59,94Hz, V : 50Hz, V : 59,94Hz, V : 50Hz, V : 59,94Hz, V : 50Hz
580 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.15Lux (50 IRE@F1.2), 0.0006Lux (Sens-up, 256X)
52dB
CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω

Fixe
3,7mm 8mm 3,7, 8mm
F2,0
0,4m (39,93cm)
H: 71°, V : 52° H : 33°, V : 25° H : 71°, V : 52° / H : 33°, V : 25°

0° ~ 352°
0° ~ 75°
0° ~ 348°

Intégré (support multilingue)
On/Off
Auto (électrique) / Couleur / N/B
BLC / HLC / Off
On/Off
On / Off (8 zones programmables)
On/Off
On/Off (valeur limite sélectionnable ~ X256)
Élevé/Faible/Désactivé
ATW/AWC/Manuel/Intérieur/Extérieur
Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A.FLK
On/Off
On/Off

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

Ø107.5 x 84.7mm (Ø4.23” x 3.33”)
260g (0,26 kg)

Argent (SID-47/48/49), Ivoire (SID-47W/48W/49W)
FCC (Classe A), homologué UL/cUL CE (Classe A) FCC (Classe A), homologué UL/cUL CE (Classe A) FCC (Classe A), homologué UL/cUL CE (Classe A)

ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée

Consommation Électrique

VIDÉO
IDispositif d’imagerie

Nombre total de pixels

Pixels effectifs
Système de balayage

Synchronisation

Fréquence

Résolution horizontale

Luminosité min. :
S/N (signal Y)
Sortie vidéo
LENTILLE
Rapport de grossissement

Distance focale
Ratio d’ouverture max.

Distance objet min.

Champ angulaire de la vision

PIVOTEMENT HORIZONTAL/ INCLINAISON VERTICALE/ ROTATION
Plage de pivotement

Plage d’inclinaison

Plage de rotation

FONCTIONS
Affichage à l’écran

Titre de la caméra

Diurne et nocturne

Compensation du rétroéclairage

Détection de mouvement

Mode vie privée
Filtre anti-bruit (SSNRII)

Lentilles relevées (intégration du cadre)

Commande de gain

Balance des blancs

Vitesse de l’obturateur électronique 

Réflexion
Miroir
ENVIRONNEMENT
Température/Humidité de fonctionnement

Température/Humidité de stockage

MÉCANIQUE
Dimension (LxH)
Poids
Couleur
Certifications

Caméra dôme Diurne et nocturne, haute résolution, 1/3”
SID-47/47W/48/48W/49/49W
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Base panoramique

Commande de l’angle panoramique de la caméra

Base de rotation

Commande de l’angle de rotation de la caméra

Base d’inclinaison

Commande de l’angle d'inclinaison de la caméra.

Module lentille

3,7mm (SID-47/47W/49/49W), 8mm (SID-48/48W/49/49W)

Connecteur de l’entrée de l’alimentation

Prise sortie vidéo

Le commutateur de configuration des fonctions 

affiche le menu sur l’écran et déplace le curseur dans les quatre directions,
pour confirmer l’état, ou après une modification d’un élément sélectionné.

Couvercle du dôme

Boîtier de protection


