


HLC (High Light Compensation) [Forte capacité de compensation]

HLC est une technologie BLC unique de Samsung Techwin qui détecte
tout effet de lumière vive et la compense à l•endroit précis où il est
nécessaire d•obtenir des images plus claires. La fonction Spotlight BLC
est tout particulièrement destinée à la lecture, la nuit, des plaques
d•immatriculation des véhicules dans les rues ou les parkings.

MD (Détection de mouvement)

Il s•agit d•une fonction qui permet à la caméra d•analyser les images successives de la
vidéo et de détecter les mouvements de la scène ciblée. Les unitéés qui utilisent la
détection de mouvements utilisent différents types de seuils, qui peuvent être
programmés par l•utilisateur pour prévenir ou réduire les fausses alarmes. Si le type ou
le niveau des mouvements traversent ces seuils, l•unitéé peut réagir automatiquement
à l•avantage du système. Les caméras équipées de la fonction MD, envoient un
message d•alerte sur l•écran. Sur certains modèles,
une sortie de l•appareil peut être utilisée pour
commuter une image vers un
moniteur particulier, attirant
ainsi l•attention de l•opérateur.

Basculement numérique automatique

La fonction de basculement numérique automatique est relativement pratique
pour visualiser des objets qui passent directement sous le champ de la caméra.
Dès que la caméra se positionne verticalement pour suivre l•objet, la fonction
de basculement numérique bascule automatiquement l•image à 180°, au
moment où l•objet passe sous la caméra, puis continue de le suivre sans retard.

Zoom fonctionnel

La fonction avancée de zoom fonctionnel est une approche rapide à la
fonction panoramique automatique, au basculement et au zoom optique
vers une zone où un mouvement a été détecté.Cela permet à l•opérateur
d•identifier clairement le sujet positionné dans une zone restreinte.

Auto Tracking (suivi automatique)

La fonction avancée de suivi automatique offre une haute précision de détection d•objets
en mouvement dans la zone ciblée, en identifiant les caractéristiques de l•objet, y compris
la couleur, la forme et le contraste, suivant un algorithme avancé. Cette fonctionnalité
déclenche automatiquement un panoramique, un basculement et un zoom optique pour
identifier clairement le sujet. Ceci permet à l•opérateur d•identifier clairement le sujet et de le
verrouiller à l•écran,
par un simple appui
sur un bouton.

Résolution  

La capacité de la caméra à résoudre des détails fins, peut être cruciale en
matière d•obtention de preuves. La résolution se mesure par une grille de
lignes de convergence, de densité plus grande et plus forte. La résolution est
la densité des lignes où la caméra n•est plus capable de reproduire des
lignes individuelles. Pour cette raison, la résolution s•exprime en termes de
lignes TV (TVL). Plus le nombre de lignes est élevé, meilleure est l•image.

Double alimentation 

Les appareils à double alimentation acceptent les sources d•alimentation
24V CA et 12V CC et se commutent automatiquement en mode voulu, par
le truchement de l•alimentation reçue.

580TVL530TVL
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Balance automatique des blancs

Une reproduction précise des couleurs exige que la caméra compense la température
des couleurs de la source lumineuse. La balance blanche automatique est une
caractéristique de la caméra pour compenser les couleurs. Pour les applications intérieures
incandescentes, fluorescentes et l•éclairage par quartz, il y a systématiquement des
couleurs différentes. À l•extérieur, la lumière solaire, la vapeur de mercure et l•éclairage
basse pression au sodium ont tous des températures de couleur extrêmement variables.
Dans de nombreuses applications, la température des couleurs peut varier en fonction des
variations des conditions d•éclairage. Les caméras Samsung Techwin offrent des fonctions
de balance blanche qui peuvent être calibrées pour offrir une reproduction couleur
supérieure, par rapport à une large palette de conditions de température des couleurs.

Auto Tracking

Auto Digital Flip

Mode vie privée  

Cette fonction permet aux zones dans l•image d•être masquées afin qu•elles ne puissent
pas être affichées ou enregistrées. La taille et la position de ces masques d•écran sont
programmables. Cette fonctionnalité est utile dans les
applications où une caméra peut observer des
domaines qui n•ont pas de lien avec la sécurité
proprement dite, le propriétaire ne souhaitant pas
recevoir des réclamations pour atteinte à la vie privée.

Smart Zoom
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SV-IV, DSP avancé

560 lignes TV résolution couleur

Le SV-IV offre une qualité d•image claire avec une résolution horizontale de plus de
560 lignes TV, qu•aucune autre caméra identique n•est en mesure d•égaler. Les
caméras qui utilisent le SV-IV ont un niveau de précision bien plus important en
matière de reconnaissance des caractéristiques faciales des sujets et de lecture des
plaques d•immatriculation des véhicules, grâce aux images claires qu•elles délivrent. 

Performance de plage dynamique large supérieure

La technologie SV-IV DSP pallie les problèmes de rétro-éclairage 128 fois plus que
ne le fait un BLC classique, par application d•un rapport de fusion optimum lors de
la combinaison d•un obturateur haute vitesse, utilisé dans les zones brillantes, et
d•un obturateur basse vitesse, utilisé dans les zones sombres. Il exécute une
analyse précise de l•image pour en détailler l•information en provenance des zones
sombres, sans qu•il y ait une quelconque saturation des zones brillantes. 

La prochaine génération de réduction numérique du
bruit (SSNRII) qui utilise les méthodes 3D de fitrage 

Le fonctionnement de nuit, en condition de faible luminosité, dépend de la
réduction effective des bruits. Toutes les caméras dotées du SV-IV possèdent
le système de filtrage 3D des bruits qui élimine les parasites d•une image, plus
efficacement que toute autre caméra sur le marché (le rapport S/N est de 52
dB). Ceci signifie que les caméras SV-IV fonctionnent plus efficacement par
lumière basse et qu•elles exigent jusqu•à moins de 70 % de largeur de bande
numérique et de stockage d•espace qu•une caméra ordinaire.

Le SV-IV est le tout dernier microprocesseur de la IVème génération de la gamme Super-Vision, mise au point séparément par Samsung Techwin, sur
la base de techniques extrêmement précises d•analyse de l•image et de la technologie tri-dimensionnelle de réduction des bruits (SSNR II).

Des images claires 24h/24h grâce à la fonction ICR diurne & nocturne.

Le SV-IV donne une qualité d•image excellente lorsque la fonction ICR (suppression
du filtre à infra-rouge) diurne & nocturne est activée. Cela a pour effet de détecter
une modification du niveau de lumière, à tout moment du jour, pour se commuter
ensuite en mode de surveillance optimale, en fonction du niveau d•éclairage.

OSD multilingue à usage de l•utilisateur.

Le SV-IV permet un paramétrage du menu écran et prend en charge de
nombreuses langues, y compris l•anglais, l•espagnol, le français,
l•allemand, l•italien et le chinois. De nombreux modèles permettent un
contrôle OSD distant via la prise RS-485, permettant ainsi un
paramétrage simple, rapide et clair du site de surveillance et de contrôle. 

DIS (Stabilisation numérique de l•image)

Les caméras SV-IV ont la possibilité de compenser numériquement le mouvement
involontaire de l•appareil, généralement causé par le vent,ou l•équipement de
traitement de l•air. La suppression des vibrations, même mineures, de l•image,
résulte en un gain appréciable de l•espace de stockage du DVR.

Caractéristiques fonctionnelles supplémentaires

€ Zoom numérique 10X
€ Paramétrage flexible de zone BCL
€ MD intelligent (8 zones)
€ Masque de zone privée (8 zones)

I 560 lignes TV haute résolution

I OSD multilingue

I Images claires en faible luminosité

I Plage dynamique large (WDR)

Moteur DSP puissant 

Moteur DSP puissant
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W-IV, le DSP qui redéfinit les performances en matière de sécurité vidéo

Le DSP de la IVème génération de Samsung Techwin est le moteur qui permet la
mise en exergue des performances de cette caméra. Ce DSP unique dispose
de caractéristiques, tel qu•un filtre 3D de réduction du bruit et une stabilisation
numérique de l•image, opérant ensemble pour réduire l•espace de stockage
nécessaire de près de 70 % par rapport aux caméras classiques. D•autre part, le
W-IV-DSP offre aussi des fonctions avancées, telles que l•intégration d•images
diurne & nocturne, optimisant les performances en conditions de faible
luminosité, ainsi que des fonctions de détection des mouvements, de respect de
la vie privée, de compensation du suréclairage et de basculement de l•image.
Ces fonctionnalités sont toutes programmables, grâce à des
menus écrans qui peuvent être réglés depuis le centre de
contrôle distant.

Images couleurs haute qualité de 580 lignes TV

La caméra W-IV produit 580 lignes TV de haute qualité, grâce à une
technologie unique de traitement de l•image, qu•il n•est possible de
trouver que dans le DSP IVème génération de Samsung Techwin.

Filtre 3D antibruit SSNRII pour des images basse lumière plus nettes

Le traitement du bruit est la clé pour obtenir de bien meilleurs résultats en
condition de faible luminosité. Le système de filtre 3D antibruit avancé du
W-IV permet d•obtenir de meilleures couleurs à des niveaux d•éclairage
inférieurs. La réduction du bruit dans l•image réduit aussi le volume de
stockage nécessaire pour l•enregistrement de la vidéo sur un DVR.

DIS (Stabilisation numérique de l•image)

La fonction DIS supprime les tressautements de l•image causés par les
vibrations de l•immeuble. Cette stabilisation réduit considérablement le
volume de disque dur requis pour le stockage des images sur un DVR.

Fonction diurne et nocturne

Le W-IV utilise un contrôle diurne & nocturne qui améliore les performances lorsque les
conditions d•éclairage sont faibles. Les caméras W-IV peuvent produire des images de toute
première qualité, 24 heures durant, même lorsque les conditions d•éclairage sont difficiles.

HLC (High Light Compensation) (compensation lumière vive)

Le W-IV a la capacité de retourner les points de brillance de la lumière de
l•image (tels les projecteurs) vers le noir. Cette fonction améliore la capacité
du système entier à afficher des tons de gris ailleurs dans l•image.

OSD multilingue pratique

Des caractéristiques avancées peuvent être optimisées facilement grâce aux
menus d•affichage écran qui sont disponibles en six langues différentes. Il est
possible d•accéder aux menus de la caméra par les boutons ou à distance, depuis
une télécommande bon marché, fournie en option, ou depuis le centre de contrôle,
par l•intermédiaire du RS-485.

Microprocesseur W-IVDSP

Caméra conventionnelle Caméra W-IV

Caméra conventionnelle Caméra W-IV

Caméra conventionnelle Caméra W-IV

HLC Off HLC On
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Des performances exceptionnelles dans la réduction
des bruits d•une image

Le bruit dans une image est un phénomène inévitable lorsque les caméras sont
utilisées par des conditions d•éclairage défavorables. Lorsque le bruit devient
trop important, il perturbe l•image. La technologie SSNRII enlève beaucoup plus
de bruit d•une image que ne le font les méthodes classiques DNR (Digital Noise
Reduction) [Réduction numérique du bruit]. Ainsi, les caméras qui disposent du
SSNRII produiront des images plus propres et exigeront moins d•espace de
stockage DVR que les caméras qui utilisent un DNR classique.

Une meilleure sensibilité

Une autre fonction essentielle de la technologie SSNRII est sa sensibilité
très pointue par lumière basse. Les caméras disposant du SSNRII sont
supérieures aux autres caméras CCD 1/3Ž, en termes de sensibilité. Leur
capacité à appréhender un sujet dans des environnements faiblement
éclairés a été remarquablement améliorée.
Faîtes vous-même la comparaison : Vous conviendrez que les caméras
équipées du SSNRII redéfinissent ce que vous attendez en matière de
performance par lumière basse.

Images fantômes 

En même temps que le bruit de l•image, la capture d•images fantômes
reste un obstacle crit ique lorsqu•on désire obtenir une image
sophistiquée et précise, alors même que la situation en termes
d•éclairage est plus que mauvaise. « Ghosting » produit une image
ombrée ou faible sur la cible, inversant soit le bord droit ou gauche de
l•image primaire. La technologie SSNRIIDSP unique réduit le bruit sans
influer sur le ghosting qui reste associé aux technologies DNR
classiques.

Effet majeur d•économie du disque

La technologie SSNRII a aussi un excellent effet sur la capacité du disque
en termes d•économie d•espace. La taille de l•image enregistrée d•une
caméra équipée en SSNRII est considérablement plus petite que celle
d•une caméra ordinaire. Ceci est dû au fait que le DVR interprète le bruit
comme un autre détail de l•image et ne peut donc le comprimer avec
efficacité.Les tests ont montré que la technologie SSNRII réduit la taille
du fichier enregistré sur un DVR de 70 %, lorsqu•on utilise un DVR au
format MPEG, et de 40 % si le DVR est en JPEG.

Des images claires et plus nettes par lumière basse

Le SSNRII est une technologie de dernier cri, développée exclusivement
par Samsung Techwin. Dotée de cette technologie supérieure, une
caméra peut générer des performances bien supérieures par lumière
basse, grâce à une réduction significative des bruits permanents ou
aléatoires, dans des conditions de faible luminosité. Fort d•une
expérience de 30 années en fabrication dans ce domaine technique
particulier, Samsung Techwin saisit toutes les initiatives pour offrir à ses
clients, des systèmes de sécurité supérieurs, grâce à des recherches
poussées sur le plan technologique. SSNRIIOff SSNRIIOn

SSNRIIOff SSNRIIOn

Puissante sensibilité

SSNRIIOff SSNRIIOn

SSNRII Off SSNRII On

SENS UP SSNR ON GAIN LUX

AE PLUS

84.032 Bytes 25.803 Bytes100% 30%

Processeur SSNR intégré
Mise au point en exclusivité
Par Samsung Techwin
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SSNR (Samsung Super Noise Reduction (Super Réducteur de bruits Samsung)


