SNC-550

Description

LLe modéle SNC-550 est une caméra haute performance qui utilise la
puce DSP de Samsung Techwin pour une résolution d’'images
exceptionnelle et de multiples capacités. Il offre la puissante
fonctionnalité ICR (Infrared Cutfilter suppression) diurne et nocturne et
la combinaison de 530 lignes TV, une sensibilité lumineuse de 0,002
Lux et la technologie de réduction du bruit SSNR qui fournit une qualité
d’image extrémement claire.

Le SNC-550 offre a la fois une bitension et une capacité Power over

Ethernet, ce qui facilite I'installation par I'utilisateur.
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Caractéristiques

Co n Co n
30fps(N) 25ps(P)

Compression MPEG-4/JPEG en temps réel
Transmission d'images maximale de VGA 30fps(N) / Max. VGA 25fps(P)
Power over Ethernet, Support audio bidirectionnel
Images de haute résolution : 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)
Statique / Support IP dynamique / Capacité Ethernet en base-T 10/100
Protocoles TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS etc,.
Serveur FTP & messagerie électronique
Logiciel de gestion de réseaux (SNM-64S/P, SNM-128S/P)
1/3 "Super HAD CCD couleur avec 410K pixels (N), 470K pixels (P)
Haute résolution de 530 lignes TV d’une sortie composite
Diurne & nocturne avec ICR (Infrared Cut filter Removal) [Suppression
du filtre a infra-rouge]

Abrasion des bruits et des images fantémes avec le SSNR
Eclairage minimum de 0,3 Lux@F1.2 (Couleur)

0.01Lux@F1.2 (N/B)

0.002Lux@F1.2 (couleurs lentille relevées)
4 modes vie privée
Détection de mouvements
Tension double : 24V CA/ 12V CC, PoE

Dimensions Unité : mm (inch)

60.4 (2.38")

S

68.8 (2.71")

152 (5.98")
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Spécifications techniques

VIDEO

Dispositif d’'imagerie CCD Super HAD (appareil aérothermique) 1/3

Nombre total de pixels 811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)

Pixels effectifs 768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)

Systéme de balayage 2 :1 Entrelacement

Fréquence H:15.734KHz/V:59.94Hz H:156.625KHz/V:50Hz

Résolution horizontale Couleur : 530 TV Lignes (Min.), N/B : 570 lignes TV (Min.)
Couleur : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Lentilles relevées, 128X)

Luminosité min.: N/B: 0.01Lux (50 IRE@F1.2)

S/N (signal Y) 50dB
Affichage & I'écran Intégré
Titre de la caméra On/Off

Diurne et nocturne Auto (ICR)/ Couleur /N/B

Compensation du rétroéclairage - Inférieur/Moyen/Elevé/Off

Détection de mouvement On/Off (Sortie via communication)

Mode vie privée On/ Off (8 zones programmables)

Filtre anti-bruit (SSNRII) Inférieur/Moyen/Elevé/Off

Lentilles relevées (ntégration du cadre) OnVOff (limite de sélection possible ~ 128X)

Commande de gain Inférieur/Moyen/Elevé/Manuel/Off

Balance des blancs ATW (Intérieur/Extérieur)/AWC/Manuel

Vitesse de Pobturateur électronique  Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sec, PAL : 1/50 ~ 1/120,000)/Manuel/A FLK
PERFORMANCE

Résolution Jusqu'a 704 x 480 Jusqu'a 704 x 576
Encodage Compression Sélection MPEG-4/JPEG possible
Taux d’encodage  Jusqu'a 30fps@704 x 480 Jusqu'a 25fps@704 x 576

Vitesse de transmission  Jusqu'a 100Mbps
Réseau  Utiisateurs distentsmax. 20 simultanément

Support du protocole  TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP and NTP
Sécurité Protectiondumotdepasse 5 niveaux d'utilisateur
INTERFACE

Moniteur Sortie 1BNC (530 lignes TV)

Entrée 1ligne / MIC in, Mono, 1Vpp
Audio Sortie 1 ligne sortie, Niveau de ligne, 1Vpp

Compression ADPCM

Taux d'échantillonnage  8KHz

Entrées Entrée de laborne 1, NO/NC
Alarme  Sortie Sortie borne 1, NO/NC

Notification & distance  Par courrier électronique ou FTP
Comexions Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
Interface decommande 00 RS-485

Stockage Mémoire SD (SDHC)  N/A

GENERAL
Tension d'entrée Double (12V DC/ 24V AC), PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique Max. 6BW

Température de fonctionnement  0°C ~ +40°C
Hygrométrie de fonctionnement  30% ~ 80% DROIT

Dimension (WxHxD) 68.8x60.4 x 152mm (2.7" x 2.4" x 6")

Poids 570g (1.26 Ib)

Fixation des lentilles C/CS

Certifications FCC (Classe A), homologué UL/cUL CE (Classe A)



