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Enregistreur numérique à disque WJ-HD500A WJ-HDB502

PC

PC

Multiplexeur de données
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8 caméras de la 
série WV-CF474

WV-CS854A x 4

WV-CU360C
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SCHÉMA

Surveillance 24 h sur 
24 avec une seule caméra

Commutation jour/nuitCommutation jour/nuit

Détection de mouvement 
et déclenchement d’alarme

Détecteur de mouvementtecteur de mouvement

Fixation illimitée et 
positionnement illimité

CharniCharnières 3Dres 3D

Jour (mode couleur) Nuit (mode monochrome) sous faible éclairement

* Avec dôme translucide WV-CW1C, en option

Surveillance 24 h sur 24 avec une m ême  
caméra / Commutation mode jour/nuit

Charni ère 3D facilitant les r églages

Grâce à la technologie super 
dynamique II, l ’éclairage à contre-
jour ne pose pas de probl ème

Caméra ordinaire Caméra WV-CW474, en mode couleur

Caméra ordinaire Caméra WV-CW474, en mode monochrome

Images pleine couleur sous 0,8 lux* (0,08 pied-bougie*)
Images en noir et blanc sous 0,1 lux* (0,01 pied-bougie*)

Si l’ouverture d’objectif est réglée selon la partie 
fortement éclairée, la partie sombre devient invisible.

Si l’ouverture d’objectif est réglée selon  
la partie sombre, la partie éclairée 
devient invisible.

La technologie d’imagerie numérique permet la 
production d’images visibles même si leur contraste 
est prononcé.

Détecteur num érique de mouvement avec  
déclenchement de signal d ’alarme

Affichage de titres

Grande facilit é de configuration

Installation facile dans 
une bo îte de jonction 
électronique existante

Haut rendement dans un boîtier robuste.  Voici les nouvelles caméras à l’épreuve du vandalisme.

Pour galeries commerciales / 
immeubles / bureaux

Pour guichets automatiques / 
banques / bijouteries

•Dans les hDans les hôpitaux / pitaux / 
garderiesgarderies

•Dans les tribunauxDans les tribunaux

•Dans les prisonsDans les prisons

•Dans les entrepDans les entrepôtsts

• Et ailleursEt ailleurs
Sur les campus

Pour galeries commerciales / 
immeubles / bureaux

Pour guichets automatiques / 
banques / bijouteries Sur les campus

Dynamique 64 fois plus étendue

Super dynamique IISuper dynamique II

(Apparaît en blanc en mode démo)

Polyvalence et facilité d’installation

Commutation 
jour/nuit

F a c i l i t é   d’i n s t a l l a t i o n

Les photographies présentées ici ne le sont qu’à des fins d’illustration ; les images réelles 
peuvent être différentes.

Définition horizontale de 480 lignes en couleur, 
570 lignes en mode monochrome

Objectif à distance focale variable 2x 
en équipement s érie 

Nuit

Jour Panoramique sur 
320 degrés

Inclinaison sur 
150 degrés

Rotation en azimut sur 
320 degrés

75° 75°

P  o  l  y  v  a  l  e  n  c  e

Type pour 
montage en surface

WV-CW474S

Choix de deux nouveaux types
Fixation directe 
(mur, plafond, 
avant-toit)

Insertion dans une 
boîte de jonction 
existante

Type à montage 
affleuré

WV-CW474F

Panasonic présente ses nouvelles caméras couleur super dynamique II  à l’épreuve du vandalisme.  Les modèles de 
notre série WV-CW474 sont non seulement robustes et dotés de nombreuses fonctionnalités à haut rendement, ils 
sont également très faciles à installer.  Résistantes à la poussière, à l’humidité et aux chocs, ces unités satisfont aux 
normes internationales les plus contraignantes.  Les caméras de la série WV-CW474 se démarquent par la grande 
qualité de l’image, leur sensibilité élevée, leur commutation service jour/nuit – pour une surveillance 24 heures sur 
24 – et un détecteur de mouvement multifonction.  Exemptes des contraintes traditionnelles quant à 
l’emplacement, l’application et la finalité, ces caméras couleur polyvalentes s’avèrent idéales pour toutes les 
situations de vidéosurveillance.

Pour permettre une surveillance 24 heures sur 24, ces caméras (en 
mode haute photosensibilité) détectent l’obscurité et passent 
automatiquement du mode jour (en couleur) au mode nuit (en noir et 
blanc), le tout pouvant être commandé par minuterie pour satisfaire aux 
besoins particuliers de l’installation.  La commutation du mode couleur 
au mode monochrome peut aussi se faire manuellement.

Nanties d’un objectif à distance focale variable d’un facteur deux, 
auquel s’ajoute un zoom électronique 2x, ces caméras peuvent se 
rapprocher du sujet surveillé pour encore plus de netteté.

La charnière tridimensionnelle (panoramique, inclinaison et rotation 
en azimut) permet la rotation de la caméra de même que son 
déplacement sur les axes horizontal et vertical.  Le traitement 
numérique de l’image rend également possible le décalage de l’image 
vers le haut, le bas, la gauche et la droite, de même que son 
inversion.  Vous pouvez donc choisir l’angle de vue dont vous avez 
besoin avec une facilité sans égale.

Des mini-commutateurs contrôlent 
les paramètres de base tels que 
mise au point, jour/nuit, en/hors 
marche.  Une mini-prise de sortie 
avec petit écran à cristaux liquides 
vous permet de vérifier le 
paramétrage sur les lieux.

Le modèle WV-CW474F pour montage 
affleuré s’installe dans une boîte de 
jonction double existante.

Avec une dynamique d’un facteur 64, le traitement d’image super 
dynamique II, exclusif à Panasonic, livre des images claires même 
dans de situations de contraste prononcé ou en présence d’un 
éclairage à contre-jour.

Lorsque dans l’image sous 
surveillance un mouvement est 
détecté, le détecteur envoie 
automatiquement un signal d’alarme 
au système.  Ainsi, si la caméra est 
reliée à un magnétoscope, cela 
constitue un excellent moyen 
d’assurer que rien n’est raté.

Le moniteur peut afficher jusqu’à 16 
caractères alphanumériques.  En 
permettant l’identification 
instantanée des lieux sous 
surveillance, cette fonctionnalité peut 
prévenir des erreurs dans des 
situations d’urgence.

Ces caméras sont capables d’assurer une télésurveillance pleine 
couleur dans des conditions de faible éclairement.  La commutation 
vers le mode noir et blanc permet – avec le dôme translucide
WV-CW1C en option - une surveillance sous un éclairement aussi 
faible que 0,1 lux (0,01 pied-bougie).  Le courant d’obscurité se 
manifeste jusqu’à 0,00 lux.  La sensibilité électronique 10x automatique 
est également prise en charge (possibilité de 32x en mode fixe).

Équipé d’un puissant capteur d’images CCD 1/3 po de 768 (H) sur 494 
(V) pixels, ces caméras livrent des images étonnamment claires avec 
480 lignes de définition horizontales en mode couleur et 570 lignes en 
noir et blanc.

jour/nuit

ENTRÉE


