
Caméras de la Série Performance

Parce que la performance compte

NOUS DÉVELOPPONS NOTRE GAMME DE CAMÉRAS

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS



HONEYWELL DÉVOILE SES NOUVELLES 

Caméras Série Performance
Parce que la performance compte

Quelle que soit la performance dont vous avez besoin dans une

caméra, nous possédons les options que vous recherchez. Nous

complétons maintenant notre gamme de caméras avec plusieurs

modèles pour une utilisation en intérieur, en extérieur et en faible 

lumière, qui vous permettent de choisir la caméra idéale pour votre

application. Les caméras de la Gamme Performance incluent une

vaste gamme de modèles à infrarouge et de mini-dômes faciles à

installer et encore plus faciles à utiliser. Ces caméras assurent une

qualité d’image plus nette vous permettant de voir chaque détail 

important. En outre, les prix de nos caméras sont très 

concurrentiels, conformément à la valeur que vous attendez d’un

partenaire que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

L’expérience et l’engagement d’Honeywell en matière d’innovation,

associés à la qualité et à la fiabilité de nos systèmes vidéo intégrés

nous permettent de répondre aux défis actuels et futurs de nos

clients en matière de sécurité. Que vous ayez besoin de la 

performance d’un éclairage IR pour des environnements faiblement

éclairés ou de fonctionnalités de base pour des applications en 

intérieur ou en extérieur, Honeywell possède l’équipement qu’il 

vous faut !

Notre Série Performance comprend :

• des caméras ultra-compactes à infrarouge

• des mini-dômes à infrarouge pour usage intérieur/extérieur

• des mini-dômes à infrarouge pour usage intérieur

• des mini-dômes pour usage intérieur/extérieur

• des mini-dômes pour usage intérieur

Caméras ultra-compactes « Tube »

Mini-dômes

Type
Caméras ultra-compactes 

à infrarouge

Mini-dômes à infrarouge pour un usage

intérieur/extérieur (Résistant aux chocs)

Mini-dômes à infrarouge pour 

un usage intérieur 

Mini-dômes pour un usage 

intérieur/extérieur (Résistant aux chocs)

Mini-dômes pour 

un usage intérieur

Référence Honeywell HB73SX
HB72SX

(Disponible sous peu, merci 

de nous consulter)

HB70X
HD73X

(Disponible sous peu, merci 

de nous consulter)

HD70X
HD61X

(Disponible sous peu, merci 

de nous consulter)

HD60X HD51X
HD50X

(Disponible sous peu, merci 

de nous consulter)

HD40X
(Disponible sous peu, merci 

de nous consulter)

Description
Très haute résolution, 

« vrai jour-nuit »
Très haute résolution, 

« jour-nuit »
Résolution standard, 

« jour-nuit »
Très haute résolution, 

« jour-nuit »
Très haute résolution, 

« jour-nuit »
Résolution standard, 

« jour-nuit »
Résolution standard, 

« jour-nuit »
Très haute résolution,

Couleur
Très haute résolution, 

Couleur
Résolution standard, 

Couleur

Capteur d’images
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"
Capteur d’images CCD 

Sony Super HAD de 1/3"

Résolution

horizontale
550 lignes TV 530 lignes TV 380 lignes TV 530 lignes TV 550 lignes TV 380 lignes TV 380 lignes TV 550 lignes TVL 530 lignes TV 380 lignes TV

Rapport S/B > 50 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 50 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 50 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé) > 48 dB (CGA désactivé)

Objectif
Objectif Vari-focal 3,8 à 
9,5 mm, DC Auto Iris

Focale fixe 
(f=4,0 mm)

Focale fixe 
(f=4,3 mm)

Objectif Vari-focal 3,8 à 
9,5 mm, DC Auto Iris

Focale fixe 
(f=4,0 mm)

Objectif Vari-focal manuel 
(f = 4 à 9 mm)

Focale fixe 
(f=4,0 mm)

Objectif Vari-focal 4 à 
9 mm, DC Auto Iris

Focale fixe 
(f=3,8 mm)

Focale fixe 
(f=3,8 mm)

Eclairage minimale
Jour (0,3 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,3 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,1 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,3 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,3 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,3 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
Jour (0,1 lux), Nuit 

(0,00 lux, DEL IR activée)
0,3 lux 0,3 lux 0,1 lux

Eclairage 18 DEL IR (850 nm, 30º) 12 DEL IR (850 nm, 30º) 12 DEL IR (850 nm, 30º) 20 DEL IR (850 nm, 30º) 24 DEL IR (850 nm, 30º) 20 DEL IR (850 nm, 30º) 24 DEL IR (850 nm, 30º)

Portée de la DEL IR

dans le spectre visible
Max. 20 m Max. 15 m Max. 15 m Max. 20 m Max. 15 m Max. 20 m Max. 15 m

OSD Oui Oui

Zone privée
Activé/désactivé

(4 zones programmables)
Activé/désactivé

(4 zones programmables)

Détection de

mouvements
Activé/désactivé

(64 zones programmables)
Activé/désactivé

(64 zones programmables)

Tension d’entrée 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c.

Consommation

électrique
Max. 3,6W/300mA Max. 3,6W/300mA Max. 3,6W/300mA Max. 4,5W/360mA Max. 5W/400mA Max. 4,5W/360mA Max. 5W/400mA Max. 3W/250mA Max. 1,8W/150mA Max. 1,8W/150mA

Source d'alimentation

12 V c.c., prise EU
PSU-PER12VDC-EU


