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Les applications de la série Fusion III DVR vont bien au-delà de celles des systèmes DVR
analogiques. Système complet d'enregistrement numérique hybride, la série Fusion III DVR
combine les applications des systèmes DVR et NVR. Le système est conçu pour enregistrer,
rechercher et transmettre jusqu’à un maximum de 32 canaux de sources vidéo analogiques ou 
IP numériques, jusqu’à 16 canaux audio et un seul canal de données. La version 3.6 du serveur
apporte diverses améliorations. Les performances et l'efficacité de Fusion sont encore plus
remarquables et son utilisation simplifiée. 

Le Fusion 3.6 propose les fonctionnalités suivantes: intégration des caméras IP Honeywell,
recherche sur niveau de détection de mouvement et intégration de l’Active Directory de Microsoft.
Grâce à l'intégration complète des caméras IP Honeywell du fusion 3.6, l'opérateur peut
rechercher et ajouter une caméra IP Honeywell à l'aide d'une interface unique. De nouvelles
fonctionnalités sont maintenant supportées par la nouvelle version : détection de mouvements
intégrée avec la caméra Honeywell Megapixel HCX, gestion des entrées alarmes et de l’audio de
la série EQUIP™.

Fusion III v3.6 intègre la technologie de reconnaissance automatique de plaque minéralogique
(RAPM) et les fonctions d’analyse vidéo intelligente Honeywell grâce aux produits Active Alert®,
Smart Impressions® ou People Counter. Ces fonctionnalités d'analyses disponibles sous licence
permettent la détection, l'analyse et la classification automatiques des comportements de
personnes et des déplacements de véhicules pour une scène donnée. La précision en matière de
détection d'événements est améliorée et les risques de fausses alarmes pratiquement éliminés.
L’élaboration d’un historique instantané de l’activité d’une scène en fonction de paramètres définis
par l’utilisateur permet d’effectuer des recherches interactives rapides, sur site ou à distance. 

Pour quels marchés ? 

Un large choix de caméras analogiques ainsi qu’une réduction du coût de cette offre combinés 
au développement très rapide des sources IP numériques expliquent le succès des systèmes
DVR hybrides. Les nombreuses applications de la technologie Fusion dans des secteurs aussi
variés que l'enseignement, les administrations locales, les centres d'activités, la vente au détail,
les chaînes d'hôtels et les stations touristiques sont extrêmement convaincantes. D'autres
améliorations sont prévues, en particulier, la prise en compte de nouvelles caméras IP numériques.
L'intégration de nouvelles cameras IP fait du Fusion 3.6 un atout incomparable pour l'utilisateur.

Caractéristiques :

Matériel
• Enregistrement analogique et IP jusqu’à 32 canaux
• Jusqu'à 16 canaux IP numériques (max)
• Vitesse d’enregistrement générale entre 100 et 400 avec 

résolution CIF (PAL)
• Résolutions d’enregistrement jusqu'à 720 x 480 (4CIF)
• Affichage vidéo visible en temps réel sur moniteur local
• Disponible avec 8, 16 ou 32 entrées vidéo looping
• Licence IP gratuite pour toute substitution de canaux 

analogiques vers IP
• Capacité de stockage interne de 250 Go à 4 To
• Options de stockage externe de 1 To à 48 To
• 16 entrées de détecteurs et 16 sorties de contrôle
• Sorties multiplexées ou Spot commuté facultatives
• 16 canaux audio standard sur les modèles sélectionnés
• Sélection de caméra et contrôle PTZ des dômes grâce 

au clavier HJZTPX

Logiciel
• 100 % compatible avec toutes les séries Fusion précédentes
• Logiciel utilisateur inclus avec chaque DVR

Fusion III Server Software - Interface utilisateur locale
HFRVS Remote Software - Connexion à un seul DVR
HFVMS Remote Management Software - Connexion à plusieurs DVR

• Intégration de Microsoft Active Directory
• 4/16 caméras IP supportées en standard

(nécessite le kit HF3HWUPGCPU)
• DNS gratuit (pendant la période de garantie du DVR)
• Recherche par vignette, index, et détection de mouvements
• Recherche automatique des caméras IP
• Option d’intégration RAPM (Reconnaissance Automatique de Plaque 

Minéralogique)
• Option d’intégration d’Analyse vidéo de scènes 
• POS/ATM intégré avec le logiciel IDM de Honeywell
• Intégration du contrôle d’accès à Pro-Watch® et WIN-PAK® de

Honeywell
• API puissante disponible pour l’intégration de logiciels tiers



CARACTÉRISTIQUES:

La combinaison puissante de Fusion III Server et des suites de logiciels utilisateur riches en fonctionnalités HFRVS et HFVMS crée une 
solution d'enregistrement vidéo numérique hybride qui permet à la série Fusion III DVR de l’emporter sur ses concurrents.

Logiciels HFRVS et HFVMS Central Station (configuration minimale de la station de travail)

• Pentium IV 2.0 GHz+ (ou équivalent) • Protocole TCP/IP installé
• 256 Mo de mémoire système • Système compatible Microsoft Windows© 2000 ou XP©

• DirectX 8 ou version ultérieure • Résolution d’affichage optimale de 1280 x 1024
• Carte vidéo AGP 128 Mo • Couleur de 16 bits
• Connexion Internet ou LAN
Microsoft, Windows 2000, Windows 2000 Server, XP Pro SP2, Vista Home, et Vista Premium sont toutes des marques déposées ou des
marques appartenant à Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

Logiciel Fusion Server

(inclus avec chaque DVR)

• Configuration et administration locale
complètes

• Haute résolution - Fusion offre une 
résolution d’enregistrement allant jusqu’à 
720 x 480 et un taux de capture pouvant
atteindre 400 ips.

• Accès instantané aux informations par le
biais des fonctionnalités de recherche
indexée avancée et de recherche d’objet
basée sur la détection de mouvement.

• La fonction de recherche par aperçu 
donne aux utilisateurs une vue 
d’ensemble rapide sur une période de 
24 heures. La progression de la recherche
peut se faire par segments 
de dix minutes à une minute.

• Option d'intégration POS

• Option permettant un maximum de deux 
canaux d'analyse vidéo de scènes 

• Le logiciel Fusion III Server offre aux
utilisateurs une option d’intégration POS.

• Notification à distance diagnostic des
événements

• Plusieurs types de fonctionnalités de
recherche, comprenant non seulement 
la recherche par aperçu, mais aussi la
recherche intelligente et indexée

• Prise en charge de 5 connexions à distance
simultanées via HFVMS et HFVRS 

Logiciel HFRVS Remote View

(inclus avec chaque DVR)

• Apparence et fonctionnalités similaires à
celles du logiciel Fusion Server

• Connexion à distance à un seul 
Fusion DVR

• Recherche et exportation vidéo à 
distance à partir du Fusion DVR

• Contrôle des caméras PTZ connectées 
au Fusion DVR

• Compatibilité avec Microsoft Windows©

2000, XP© et Vista

• Installation des caméras, plannings,
détecteurs, fonctions audio et réseau à
distance via le logiciel HFVRS Remote

Logiciel HFVMS Video Management

• Configuration et administration à distance
complètes

• Surveillance à distance des fonctions vidéo,
audio et des alarmes

• Accès aux vidéos enregistrées et facilité
d’exportation

• Création d’un nombre multiple de comptes
d’utilisateur personnalisés

• Création des vues de caméra en direct
personnalisées

• Connexion à plusieurs Fusion DVR en
même temps

• Images incluses dans les alertes par e-mail

• Affichage plein écran sur les alarmes

• Fonction de gestion de plans permettant
d’importer des fichiers .dxf, .jpg, .wmf et
autres

• Caméras de contrôle avec fonctionnalités
PTZ avancées

• Fonctionnalités de recherche sur opération
point de vente (POS)

• Fonction POS

• Audio en direct

• Basé TCP/IP
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Caractéristiques des caméras ACUIX IP et EQUIP

L’intégration du Fusion avec les caméras EQUIP et ACUIX IP apporte les avantages suivants (avec le kit de mise à niveau Fusion – n°
HF3HWUPGCPU) :
• Jusqu'à 100 IPS PAL au total pour toutes les caméras IP Honeywell connectées en résolution CIF
• Jusqu'à 50 IPS PAL au total pour toutes les caméras IP Honeywell connectées en résolution 2 CIF
• Jusqu'à 25 IPS PAL au total pour toutes les caméras IP Honeywell connectées en résolution 4 CIF
Note : Le nombre total d’images par seconde pour les caméras IP et analogiques ne devraient pas excéder le nombre d’images par 
seconde de l’unité.



SCHÉMA DU SYSTÈME
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NOTES SUR LE SCHÉMA DU SYSTÈME

*Port série 1:
DB9 (M) RS-232 uniquement ; utilisé pour l’entrée des données, contrôle point de vente ou PTZ avec dispositif de conversion de code
supplémentaire **Port VGA intégré :

**Port VGA intégré:
Utilisé uniquement avec 100 PPS 16 canaux temps réel (aucune carte VGA utilisée avec les modèles listés)
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