
WJ-HD88
Enregistreur numérique à disque

Images et son en temps réel à raison de 25 images par secon-
de

Qualité d'image fine

Design convivial

Gestion renforcée de la température du disque dur

Alimentation électrique de secours temporaire

Enregistreur numérique en temps réel à 8 canaux

Général
Type Enregistrement numérique en temps réel sur 8 canaux

Consommation éléctrique 120W

Source d'alimentation 220V-240V, 50 Hz

Température Ambiant de Fonctionnement[°C]
Minimum 5.0

Maximum 45.0

Humidité Ambiant de Fonction-
nement

5 - 90%

Dimensions (mm)
Largeur 430.0

Profondeur 470.0

Hauteur 88.0

Poids 10 kg

Fonctions principales
Mode d'enregistrement Manuel, Timer, Alarme, Power ON mode REC

Mode de recherche Critère de recherche: heure date, type d'eregistrement, numéro de la
caméra

Mode multi-écran affichage multi-écran 1/4/6/9/16



Compression vidéo MPEG-4

Compression audio ADPCM

Compression d'image -

Résolution d'image Image en direct 704 x 576 (Full D1) Image en relecture 352 x 288 (SIF)

Qualité d'image MPEG-4: Super Fine (SF), Fine (FQ), Normal (NQ), Extended (EX).
Compression indépendante pour chaque canal

Taux d'enregistrement d'image Jusqu'à 200 ips, 25 ips par canal

Mode séquence Séquence Spot, Temps d'attente 2-30 sec.

VMD -

Niveaux utilisateurs 3 niveaux: Manager (4), Operateur (8), Visualisateur (20)

Titre de la caméra Alphanumérique, Jusqu'à 10 caractères

Affichage de l'horloge OSD, Image intégrée, 24H (fixe), Date: aaaa/mm/jj (fixe)

Journal système Historique Système (300), Historique évenements (300)

Méthode de configuration Menu programmation OSD (Anglais, Chinois, Japonais)

Fonctionnement simultané Contrôle champ multi-écran, enregistrement, consultation des images,
contrôle du réseau

Détection de mouvement vidéo Zone de masquage: 14x10, Sensibilité: 1-99, par canal

Interface externe
Interface DATA RS-485 (RJ-11) x 1

Interface de sauvegarde DATA Manuel, automatique , position manuelle, position séquentielle

Interface d'unité de disque dur EIDE, 3.5" HDD
Jusqu'à 8 drives peuvent être installés

Interface de copie Connecteur USB type A devant et derrière

Interface caméra RS-485 1x RS-485 (RJ-11), 4wire, full duplex, pour 1 ~ 8 CH

Interface Réseau 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) x 1

Interface à distance RS-485 x 1 (RJ-11)

Erreur/Avertissement -

Alarme
Source d'alarme Connecteur d'éntrée x8

VMD

Action sur alarme Enregistrement de l'alarme, message d'alarme, image à plein écran,
connecteur sortie, Sonnerie, LED

Journal d'alarme 300

Entrée/Sortie
Entrée Vidéo Signal vidéo composite PAL 1.0 V [p-p] / 75 Ω (BNC) x 8

Sortie vidéo Signal vidéo composite PAL 1.0 V [p-p] / 75 Ω (BNC) x 1 sortie RGB
(15pin D-sub) x 1

Sortie vidéo -

Entrée Audio -10 dB, 22 kΩ (BNC) x 8

Sortie Audio -10 dB, 22 kΩ (BNC) x 1

Sortie audio -



Sortie moniteur Moniteur 1: 1.0 V [P-P] / 75 Ω PAL (BNC)
Moniteur 2: Sortie RGB (15 pin D-sub)

Entrée alarme 8x Connecteurs sortie (25 pin D-sub)

Sortie d'alarme 3x sorties alarme (25 pin D-sub, Relay, N.O./N.C)

Sortie S-Vidéo -

Entrée en cascade -


