
WJ-ND300A
Enregistreur Réseau à Disque Dur

Jusqu'a 32 Caméras peuvent être branchées par Ethernet

Haute qualité d'image et taux de rafraîchissement élevé

Entièrement adressé en IP pour une meilleure flexibilité et
extensibilité

Conçu pour être évolutive

Configuration super facile

Enregistreur Réseau à 32 Canaux

Général
Type Enregistreur réseau à disque dur de 32 canaux

Consommation éléctrique 85W

Source d'alimentation 220-240 V AC, 50 Hz

Température Ambiant de Fonctionnement [° C]
Minimum 5.0

Maximum 45.0

Humidité ambiante de fonctionnement (%)
Maximum 85.0

Altitude maximum de fonction-
nement [m]

2000.0

Dimensions (mm)
Largeur 420.0

Profondeur 350.0

Hauteur 88.0

Poids 8.3 kg

Fonctions principales
Mode d'enregistrement Manuel, Programme, Emergence, Minuterie externe, Evénement



Mode de recherche Heure & date, type d'enregistrement, numéro de la caméra, Texte ON/
OFF

Mode multi-écran -

Enregistrement pré-alarme Jusqu'à 60 minutes. HDD dédié pour pre-alarme est nécessaire

Téléchargement d'image Images enregistrées peuvent être téléchargées vers au PC. Logiciel de
visualisation peut être téléchargé séparement.

Titre de la caméra Jusqu'à 16 caractères

Affichage de l'horloge Sur le browser, Heure: 12H/24H, Date: 3 formats

Contrôle de caméra Rotation/Inclinaison, Zoom, Luminosité, Focus, Iris, Position préréglé
(jusqu'à 256), Mode automatique

Zoom numérique Jusqu'à 4x

Journaux du système Accès opérateur (100), Erreur réseau (1,000), Erreur (100), Evénement
(750, comme historique alarme)

Méthode de configuration Logiciel d'administration (Anglais)

HDD fourni 250 GB

Alarme
Source d'alarme Connecteurs de sortie x 16, Alarme de la camérax 16, Protocol alarme

Panasonic

Action sur alarme Enregistrement de l'alarme, Notification par e-mail, Message d'alarme,
Positionnement de la caméra, Transfert images FTP, Connecteur de
sortie, Sortie du protocole d'alarme Panasonic

Contrôle d'alarme Réinitialisation, suspension

Journal d'alarme 750 journaux

Réseau
Interface Réseau Port de la caméra: 10Base-T / 100Base-TX (RJ-45). Port client: 10Ba-

se-T / 100Base-TX (RJ-45)

Port de maintenance 1x 10Base-T (RJ45)

Système d'exploitation pris en
charge

Windows 200 Professional SP4
Windows XP Home/Professional SP2

Largeur de Bande Jusqu'à 97 Mbps

Protocole Internet TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP,
RTP

Nb de clients simultanés 8

Mesures de sécurité Authentification Utilisateur (ID et mot de passe) Authentification Hôte
(adresse IP), détection d'altération

Interface externe
Alarmes Terminaux 16x Connecteurs d'entrée

16x Connecteurs de sortie

Connecteurs d'alarme/contrôle (D-sub à 25 broches)
Alarme Place disponible sur disque sur copie HDD/ zone d'enregistrement de

l'événement
Alarme suspendu
Alarme mis à zéro

Contrôle Entrée d'enregistrement d'urgence, Entrée/sortie de l'ajustage d'heure,
Commutation du mode d'enregistrement externe, Sortie de +5 V



Erreur/Avertissement Sortie erreur HDD
Sortie erreur de la caméra
Sortie erreur
Sortie récupération après panne de la courent
Entrée erreur du réseau

Entrée/Sortie
Stockage externe Interface série à grande vitesse, 480 Mbps, x1

Connecteur série RS-232C, x1 (connecteur D-sub à 9 broches)


