
WJ-ND400
Enregistreur réseau sur disque

Multi-format MPEG-4/JPEG

Jusqu’à 64 caméras IP peuvent être branchées

Les caméras peuvent être assignées aux groupes pour la navi-
gation plus simple

Zoom numérique x2, x4 (En directe/relecture)

Jusqu’à 16 clients peuvent contrôler le WJ-ND400 et les
images simultanément

Enregistreur réseau ultra performant dédié aux cameras réseau i-Pro haute définition doté de 9 loge-
ments pour disque dur serial ATA

Général
Type Enregistreur réseau à disque dur 64 canaux

Consommation éléctrique 170W

Source d'alimentation 220-240 V AC, 50 Hz

Température Ambiant de Fonctionnement [° C]
Minimum 5.0

Maximum 45.0

Humidité ambiante de fonctionnement (%)
Minimum 5.0

Maximum 90.0

Altitude maximum de fonction-
nement [m]

2000.0

Dimensions (mm)
Largeur 430.0

Profondeur 400.0

Hauteur 132.0

Poids 14 kg



Fonctions principales
Mode d'enregistrement Manuel, Planifié, d'urgence

Mode de recherche Recherche filtré : Heure date, Type d’événement, numéro de la
caméra/recherche VMD : un area de détection pour recherche (fonc-
tionne avec WJ-NT314)

Mode multi-écran Spot/Quad (16 motifs) / Séquence Spot / Séquence Quad (Séquence:
en directe uniquement)

Enregistrement pré-alarme Jusqu’à 15 minutes avec disque dur dédié pour Pre-Evénement.
Possibilité d’enregistrement de Pre-Evénement plus court sans un dis-
que dur dédié.

Téléchargement d'image Images enregistrées peuvent être téléchargées vers au PC. Logiciel de
visualisation peut être téléchargé séparement.

Titre de la caméra Jusqu'à 16 caractères

Affichage de l'horloge Heure: 12h/24h, Date: 3 formats (AA.MM.JJ, MMM.JJ.AA, JJ.MMM.AA)

Contrôle de caméra Rotation/Inclinaison, Zoom, Focus, Iris, position pré-configurée (jusqu'à
256), mode automatique

Zoom numérique 2x, 4x

Journaux du système Accès opérateur (100), Erreur réseau (1 000), Erreur (100), Alarme
(750)

HDD fourni 500 GB

Alarme
Source d'alarme Entrée connecteur x 32, Alarme de la caméra x 64, Protocole alarme

Panasonic

Action sur alarme Enregistrement d'alarme, notification par e-mail, message d'alarme, po-
sitionnement de la caméra, transfert d'image FTP, sortie connecteur,
sortie protocole alarme Panasonic, Buzzer, DEL

Contrôle d'alarme Réinitialisation, suspension

Journal d'alarme 750

Réseau
Interface Réseau Port caméra : 10Base-T / 100Base –TX / 1000Base-T (RJ-45). Port cli-

ent : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45)

Port de maintenance 1x 10Base-T (RJ45)

Browser pris en charge Windows® Internet Explorer® 7.0
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2

Système d'exploitation pris en
charge

Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit
Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 Microsoft® Windows® XP
Professional SP2
La langue du système d’exploitation doit être la même choisie pour le
logiciel GUI.

Largeur de Bande Total 200 Mbps

Protocole Internet TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP,
RTP

Nb de clients simultanés 16

Mesures de sécurité Authentification de l’utilisateur (ID et mot de passe), authentification
hôte (adresse IP), détection d’altération, no. Port HTTP (1~ 65,535 sauf
pour les numéros réservés), no. Port FTP (1 ~ 65,535 sauf numéros
réservés)



Interface externe
Alarmes Terminaux 32x Connecteurs d'Entrée

1x Connecteur de Sortie

Connecteurs d'alarme/contrôle (D-sub à 25 broches)
Alarme Entrée suspension de l'alarme

Entrée remise à zéro de l'alarme

Contrôle Enregistrement d'émergence
Détection d'interruption d'alimentation
Mode reprise aprés interruption d'alimentation
Commutation mode d'enregistrement externe
Règlement heure

Erreur/Avertissement Erreur de réseau
Mise en garde place disponible sur disque
Sortie erreur HDD
Erreur de la caméra
Erreur

Entrée/Sortie
Stockage externe Interface série à haute vitesse 1,5 Gbps (valeur théoretique) Unique-

ment pour l'unité d'extension WJ-HDE400


