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Series SNC-DF 
Caméras réseau Mini-dôme

Capables de reproduire des images 
extrêmement nettes et détaillées, 
les caméras intelligentes Mini-dôme 
de Sony offrent un haut niveau de 
sécurité en toutes circonstances.

G
râce à de récentes améliorations, Sony confère encore plus de puissance à sa gamme de caméras réseau Mini-dôme, 

qui comprend la SNC-DF80P et la SNC-DF50P, toutes deux intégrant une fonction « d'Analyse Intelligente de la Vidéo »*1.

Cette méthode de traitement efficace et intelligente exploite la plate-forme DEPA de Sony qui offre une meilleure efficacité 

opérationnelle et un niveau de sécurité accru. La SNC-DF80P et la SNC-DF50P intègrent des technologies de compression 

avancées grâce auxquelles elles peuvent transférer les données image dans trois formats différents : JPEG, MPEG-4 et H.264.

Elles bénéficient également des techniques de détection fiables que sont la Détection intelligente des mouvements (IMD) 

et la Détection intelligente d'objets (IOD) pour une surveillance plus efficace. Pour une plus grande facilité de configuration, 

ces caméras sont équipées de la monture « Ball-Joint » brevetée de Sony grâce à laquelle il est possible de régler simplement 

l'angle de vue de la caméra pendant l'installation. 

Dotée d'un boîtier résistant aux intempéries et au vandalisme, la SNC-DF80P est conçue pour être utilisée aussi bien à l'intérieur

qu'à l'extérieur. *2 Elle utilise un capteur SuperExwave™ de type 1/3 à la pointe de la technologie qui garantit des niveaux de sen-

sibilité exceptionnellement élevés et des images d'une grande netteté. Egalement conçue pour utilisation ininterrompue, 24h/24,

7j/7, ce modèle propose une fonction Jour/Nuit afin de toujours disposer d'un niveau de détail élevé, même dans des conditions

de faible éclairage. 

De conception compacte, la SNC-DF50P utilise un capteur ultra sensible et bénéficie de la technologie DynaView™ de Sony 

qui assure une large plage dynamique pour la reproduction des images et en fait la solution idéale pour les environnements 

à fort contraste.  

Equipées de nombreuses autres fonctions utiles, comme le déclenchement d'alarme par la voix, la superposition de la date 

et de l'heure et le masquage de zone, ces caméras Mini-dôme intelligentes de Sony répondent parfaitement aux exigences 

d'une grande variété d'applications de vidéosurveillance.

*1 La fonction d'Analyse Intelligente de la Vidéo est disponible lorsque ces caméras sont utilisées conjointement aux enregistreurs réseau Sony 
de la série NSR version 4.0 ou ultérieure, au logiciel de surveillance IMZ-RS400 version 4.0 ou ultérieure de Sony ou à un équipement et un logiciel 
de fabricant tiers conçus pour être utilisés avec ces caméras à des fins d'analyse vidéo.

*2 Un radiateur YT-HU75 optionnel est nécessaire lorsque la caméra est utilisée à des températures inférieures à -10°C.

Le monde de l'entreprise évolue. La communica-
tion visuelle intégrée devient réalité avec IPELA de
Sony, un ensemble de solutions et de produits de
visioconférence et de contrôle vidéo sur réseau IP. 

IPELA de Sony utilise les réseaux IP mondiaux à
haut débit en pleine expansion et une technologie
avancée d'imagerie haute définition pour les implé-
menter dans les systèmes de communication
visuelle. Réalisant ainsi la vision de Sony pour le
futur lieu de travail, ces systèmes permettent au
client d'optimiser les communications d'homme à
homme ou d'un site à l'autre.

Les Solutions Sony de vidéosurveillance en réseau
assurent flexibilité et économies substantielles au
niveau des applications de sécurité, des systèmes
de vidéosurveillance, de surveillance à distance 
et de loisir. Des solutions complètes offrent aux
utilisateurs une sélection de caméras IP, d'enre-
gistreurs vidéo et de logiciels de gestion.

Réalité
• Fréquence d'images élevée

• Technologie « Dynamic Frame Integration »

Intelligence
• Détection intelligente de mouvements

• Détection intelligente des objets

Simplicité d'utilisation
• Plusieurs formats de compression : MJPEG, MPEG-4 et H.264

• Fonction de double codage « Dual Encoding »

• Interface utilisateur conviviale



La plate-forme DEPA : 
Analyse Intelligente de la Vidéo 
La solution DEPA combine à la fois la fonction d'analyse
intelligente de la vidéo intégrée à la SNC-DF80P et à la
SNC-DF50P et les règles ou filtres de l'enregistreur ou 
du logiciel pour déterminer les images à enregistrer ou 
le moment de déclenchement d'une alarme. Lorsque la
fonction IMD ou IOD des caméras réseau est activée, 
les objets « marqués » et les métadonnées associées, y
compris les données de position des objets, sont envoyés
à l'enregistreur NSR ou au logiciel IMZ-RS400. 
Ces derniers exploitent ensuite les métadonnées, avec 
des filtres, pour analyser les mouvements des objets 
et exécuter une action prédéfinie, qui peut être l'enregi-
strement des images ou le déclenchement d'une alarme.
Cette technique de traitement distribué réduit la charge de
travail du serveur, la bande passante réseau et les besoins
de stockage.

Images de haute qualité

La technologie SuperExwave (SNC-DF80P)

La SNC-DF80P utilise un capteur SuperExwave™ de type
1/3 à la pointe de la technologie qui garantit des niveaux 
de sensibilité exceptionnellement élevés. Nécessitant une
illumination minimum de 0,6 lx en mode couleur et de 
0,06 lx en mode N/B à F1,3, elle enregistre des images 
nettes et détaillées y compris dans des conditions de faible
éclairage. Son capteur CCD de haute qualité combiné à sa
technologie DSP avancée offre une résolution horizontale
élevée de 540 lignes TV via la sortie vidéo composite 
analogique pour des images remarquablement nettes et
détaillées.

Large Plage de Contraste Dynamique avec

DynaView (SNC-DF50P)

La SNC-DF50P bénéficie de la technologie DynaView 
qui garantit une plage dynamique 128 fois large pour 
obtenir une grande netteté des images, y compris dans
des environnements à fort contraste. Elle enregistre deux
fois la même image : la première fois à une vitesse 
d'obturation normale et la deuxième à une vitesse élevée.
Les zones sombres enregistrées à vitesse d'obturation 
normale et les zones claires enregistrées à vitesse élevée
sont ensuite combinées pour former une seule image via
un traitement DSP LSI avancé. Par ailleurs, comme ces
scènes à fort contraste peuvent bénéficier de conditions
d'éclairage différentes, deux circuits de balance des blancs
sont utilisés : un pour la vitesse d'obturation normale et
l'autre pour la vitesse élevée. Cette technique de pointe
permet de reproduire les images à fort contraste en utilisant
les couleurs appropriées. 

Caractéristiques

Vitesse d’obturation normale

Image de caméra SNC-DF50P images simulées

Vitesse d’obturation élevée
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Détection intelligente de mouvements
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Alarme !

Filtre (Traversée-Directionnel)

Images de haute qualité

Comparaison d'image entre une SNC-DF80P et une caméra 
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Architecture DEPA 
(Distributed Enhanced Processing Architecture)
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Monture « Ball-Joint » brevetée de Sony

La monture « Ball-Joint » brevetée de Sony intégrée à 
l'objectif varifocal permet de faire tourner celui-ci dans
n'importe quelle direction. Contrairement aux caméras
classiques, le réglage de l'angle de panoramique et 
d'inclinaison s'effectue en un seul geste, ce qui favorise
l'obtention simple et rapide de l'angle de vue voulu lors de
l'installation. 

Flexibilité et simplicité d'installation
Montage mural ou au plafond/Réglage rapide de

l'angle de vue 

La SNC-DF80P comme la SNC-DF50P peuvent être
installées au mur ou au plafond 3. De plus, leur sortie vidéo
composite analogique (jack RCA) permet de surveiller les
images de la caméra localement et de régler l'angle de vue
lors de l'installation. La mise au point et l'angle de vue sont
ainsi réglés avec précision et en toute simplicité. 

3 L'installation murale ou au plafond de la SNC-DF80 nécessite un 

support de montage.

Niveau de sécurité élevé

Détection intelligente de mouvements

La fonction de détection intelligente des mouvements 
(IMD) intégrée déclenche plusieurs actions, telles que 
l'enregistrement et l'envoi d'images, ou peut activer un
appareil externe via ses relais. Les fausses alarmes 
déclenchées par le bruit ou les mouvements répétés sont
réduites grâce à un puissant algorithme développé par
Sony. Mais ce n'est pas tout, lorsque ces caméras sont 
utilisées avec des enregistreurs ou des logiciels compa-
tibles DEPA, elles proposent une multitude de fonctions de
filtre (traversée, aspect, etc.) pour déclencher des alarmes
sur des mouvements très spécifiques.

Détection intelligente des objets*4

Ces caméras peuvent détecter les objets abandonnés ou
inertes pendant une période définie, avec la possibilité de
spécifier quatre zones de détection. Cette fonction s'avère
très utile pour la détection des objets suspects dans les
lieux publics ou des véhicules en stationnement gênant ou
accidentés sur la voie publique. A l'instar de la fonction de
détection intelligente des mouvements (IMD), des filtres
sont également disponibles pour la fonction de détection
des objets lors de l'utilisation conjointe des caméras avec
des produits compatibles DEPA.

*4 La fonction de détection intelligente d'objets et la fonction de détec-

tion intelligente des mouvements ne peuvent pas être utilisées en

même temps.

Préréglages de la qualité d'image JPEG 

avec débit binaire constant

Ces caméras proposent dix réglages de la qualité d'image
JPEG. De plus, comme elles utilisent un débit binaire
constant, elles peuvent limiter le débit tout en produisant
des images de haute qualité. Cette fonction est très utile
pour le calcul de la capacité de stockage et de la bande
passante requises lors de l'installation.

Puissant objectif varifocal avec zoom 3,6 x

Ces caméras sont équipées d'un objectif varifocal avec
zoom 3,6 x qui offre une très large plage d'angles de vue,
comprise entre 100,8 ° (grand angle) et 27,7 ° (téléobjectif).
Cette fonction garantit une flexibilité d'installation idéale
pour une grande variété d'applications et de sites.

Flexibilité et simplicité d'installation

Puissant objectif varifocal avec zoom 3,6 x

Support plafond 

(SNC-DF50P)

Support d'encastrement plafond

(SNC-DF50P/Support plafond

YT-ICB45)

Monture « Ball-Joint » brevetée de Sony

100,8° (grand angle)

27,7° (téléobjectif)




