
SNC-Z20P

Caractéristiques

Télésurveillance / Contrôle sur réseaux

Images de grande qualité et zoom puissant

Zoom optique 18x autofocus intégré

Fréquence d’images élevée

Ouverture pour carte PC

Fonctionnement réseau sans fil



Fonction Jour/Nuit

Alimentation par Ethernet

Stockage d’images pré/post alarme

Transfert d’images par FTP/SMTP

Compatible avec le logiciel de surveillance IMZ-

RS Series (RealShot Manager)

Surveillance mobile avec un assistant

numérique personnel

Filtrage IP (sécurité réseau)

Protection par mot de passe

Qualité et taille de l’image sélectionnable

Obturation lente

Fonction de compensation de contre-jour (BLC)

Détection de mouvement / Déclenchement de

l’alarme

Sortie vidéo composite analogique



Interface RS-232C (fonction de transparence ou

protocole VISCA™)

Avantages

Accédez à vos images partout et à tout moment

Des performances exceptionnelles en condi-

tions de luminosité minimale

Facilité d’installation

Transmission sans fil

Surveillance de jour et de nuit

Capture d’images dans leurs moindres détails

Pas d’encombrement de la bande passante

grâce à un stockage d’images sur l’appareil

Pas de logiciel de contrôle additionnel

nécessaire

Accès à la caméra limité uniquement aux util-

isateurs autorisés

Fonctionnement autonome

Spécifications techniques

Accessoires Fournis

Caméra



Objectif

Système/réseau

Interface

Sortie vidéo analogique

Généralités

Configuration minimale



Accessoires

Support de fixation

SNCA-HFIXED


